
VDE H03VV-H2-F 二芯PVC护套电缆

产品名称 VDE H03VV-H2-F 二芯PVC护套电缆

公司名称 扬泰氟(清远)电线电缆有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:扬泰
线芯材质:镀锡铜线

公司地址 清远高新技术产业开发区３号小区

联系电话 86-763-3483879

产品详情

品牌 扬泰 型号 VDE H03VV-H2-F
二芯PVC护套电缆

线芯材质 镀锡铜线 护套材质 PVC
产品认证 VDE
说明：◆導體採用單條或絞線0.5-0.75 mm2鍍銀銅線或鍍錫銅線，採用pvc绝缘，護套採用pvc多芯电缆。◆額定溫度:絕緣-40～+70℃,護套70℃。
◆額定電壓：300/300v。◆標準：ul758,ul1581及csac22.2no.210.2，可通過ulvw-1及csaft1垂直耐燃測試。◆使用標準厚度，易剝、易裁。容差±0.1

1。◆具有優良熱穩定和機械耐磨及電絕緣性能，可抗強酸、耐腐蝕、耐火不燃、氧指數高、低煙無鹵、不老化。

应用：◆广泛应用于航空、邮电通讯、冶金石油、电子电气、仪器仪表、家用电器、灯饰照明、变压器及电机引出线。适用于高温条件下，作
为电气设备及仪表的控制、信号、保护、测量、抗电磁干扰电缆，电讯传输的高频射频电缆。同时，适用于固定敷设、油井、室内、沟中、管

道及埋地用电线电缆。

额定温度： 70 额定电压： 300/300

绝缘材料： pvc 测试电压：
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