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产品名称 四川槽钢批发 镀锌槽钢批发 京盛川钢铁

公司名称 成都京盛川贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 成都市金牛区量力钢铁交易大厦B座8层11号

联系电话  13908092117

产品详情

圆钢和螺纹钢的区别

在建筑工程中，圆钢和螺纹钢是对不同种类钢筋的通俗叫法，他们的区别主要有以下五点：

 1.外形不同。圆钢的外表面是光滑的；螺纹钢的外表面带有螺旋形的肋。

 2.生产标准不同。在现行标准中，圆钢指HPB235级钢筋，它的生产标准是《钢筋混凝土用热轧光面钢
筋》（GB13013）；螺纹钢一般指HRB335及HRB400级钢筋，它的生产标准是《钢筋混凝土用热轧带肋钢
筋》（GB1499）。

 3.强度不同。圆钢的设计强度为210MPa；螺纹钢的强度较圆钢要高，B335的设计强度为300MPa；
HRB400的设计强度为360MPa。

 4.钢种不同，焊接槽钢批发，（化学成份不同）。圆钢（HPB235）属碳素钢，热轧槽钢批发，钢种是
Q235；螺纹钢属低合金钢，四川槽钢批发，HRB335级钢筋是20MnSi(20锰硅)；HRB400级钢筋是20MnSiV
或20MnSiNb或20MnTi等；

 5.物理力学性能不同。由于钢筋的化学成份和强度的不同，因此在物理力学性能方面有所不同。圆钢
的冷弯性能较好，可以作180度的弯钩，螺纹钢只能作90度的直钩；圆钢的可焊性较好，镀锌槽钢批发，
用普通碳素焊条即可，螺纹钢须用低合金焊条；螺纹钢在韧性、抗劳性能方面较圆钢好。

成都槽钢?分类及用处

成都槽钢分类：



   1、  按工艺分：

   成都槽钢按照工艺分为2种：一般槽钢和轻型槽钢。热轧一般槽钢的标准为5-40#。经供需双方协议
供给的热轧变通槽钢标准为6.5-30#。

   2、  按形状分：

   成都槽钢按形状分为4种：冷弯等边槽钢、冷弯不等边槽钢、冷弯内卷边槽钢、冷弯外卷边槽钢。

   三、标准设定

   成都槽钢的标准主要用高度（h ）、腿宽（b ）、腰厚度（d ）等尺度来表明，国产槽钢标准从5 -40
号，即相应的高度为5 -40cm 。

   在相同的高度下，轻型槽钢比一般槽钢的腿窄、腰薄、重量轻。一般规定18-40号为大型槽钢，5-16
号槽钢为中型槽钢。

   四、用处

   成都槽钢主要用于建筑结构、幕墙工程、机械设备和车辆制造等。

型钢主要用于工业与民用结构中的梁、柱构件。工业构筑物的钢结构承重支架地下工程的钢桩及支护结
构石油化工及电力等工业设备结构大跨度钢桥构件船舶、机械制造框架结构火车、汽车、拖拉机大梁支
架港口传送带、高速挡板支架型钢是一种经济型断面钢材。

槽钢广泛用于工业、建筑、桥梁、石油钻井平台等方面，据预测我国H型钢需求量约250万吨，2010年需
求量500万吨，但目前我国H型钢年生产能力为120万吨，市场需求量非常巨大。结构强度高同工字钢相比
，截面模数大，在承载条件相同时，可节约金属设计风格灵活、丰富在梁高相同的情况下，钢结构的开
间可比混凝土结构的开间大50%，从而使建筑布置更加灵活。

四川槽钢批发-镀锌槽钢批发-京盛川钢铁(推荐商家)由成都京盛川贸易有限公司提供。四川槽钢批发-镀
锌槽钢批发-京盛川钢铁(推荐商家)是成都京盛川贸易有限公司（www.cdjscgc.com）今年全新升级推出的
，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵先生。同时本公司（www.
cdjscgc.com）还是从事成都钢筋，成都螺纹钢，成都盘螺的厂家，欢迎来电咨询。
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