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产品名称 开封市区域培训学校及幼儿园房屋抗震检测合格
报告

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 开封鉴定机构:开封培训学校第三方机构

公司地址 深圳市宝安区/龙岗区都有办事处

联系电话 0755-29650875 13590406205

产品详情

开封市区域培训学校及幼儿园房屋抗震检测合格报告

需要办理一份学校幼儿园结构安全性鉴定报告包通过*检测新闻

说  明 

汇升制品厂厂房 

A级 

建筑物的结构安全性符合正常使用要求。

七、第二级结构安全性检测与鉴定 

    根据上述级安全性检测鉴定结果及当前使用功能的楼面荷载为

3.5kN/m2的复核计算，该建筑物结构已满足承载能力的要求，无须进行第二级结构安全性检测鉴定。 

八、结论和建议 

（一）检测鉴定结论 

根据现场勘察、业主提供的有关资料、结构分析与计算，检测鉴定结论如下： 

需要做安全检测和抗震检测，费用也会根据检测的项目进行细微调整。了解幼儿防震小常识1．地震来临
时的危险振动大约在一分钟左右。强裂地震发生时，在幼儿园的小朋友可暂躲较坚实的课桌、床铺等下
面，同时用被褥、枕头、脸盆等物护住头部，等地震间隙再尽快离开住房，转移到安全的地方。撤离时



要注意保护头部，可用小枕头等软物将头部护住。不能从窗户跳楼。 2．正在上课的小朋友应及时躲避
。并听从老师的安排，不要乱跑。保护好头部，教师不可让幼儿一齐拥向出口。 3. 如果已经离开房间，
千万不要地震一停就立即回屋取东西。因为次地震后，接着会发生余震，余震对人的会更大。。作为工
程质量第三方检测机构，恒誉检测工程检测领域人才、技术、品牌等方面的优势，

学生是祖国未来的希望，学生的健康成长关系重大。但是，在学生每天读书上课的学校里，就存在着相
当大的危险。有些学校办校时间悠久，教学楼颇为老旧；有些学校虽为新建，但是施工质量令人堪忧。

（一）结构承载力复核验算 

   根据建筑物建造时期的国家有关设计规范，采用检测结果提供的有关

构件实际尺寸、配筋、混凝土推定强度等，对结构构件的承载力进行验算。 

1．计算依据 （1） 荷载 

恒载：  楼面3.7kN/m2；屋面4.5 kN/m2。 

活载：  楼面3.5kN/m2 

；上人屋面1.5kN/m2

。                                  （2） 材料强度 

钢筋:Ⅰ级钢筋fy=210N/mm2, Ⅱ级钢筋fy=310N/mm2。 混凝土强度等级：柱C14，梁C20。 

（3） 抗震设防烈度：7度；框架结构抗震等级：三级。 （4） 基本风压：w0=0.75kN/m2。 

（5） 计算软件：中国建筑科学研究院PM、PK程序。

因此，全国各地为加强学校教学楼宿舍安全管理，确保为学校教学和活动提供健康安全的场所，开展了
全国学校危房清查工作。清查范围包括危房排查与学校安全性检测，这两项内容缺一不可。

4. 在户外活动的小朋友不要在狭窄的位置停留，不要躲进厕所、游艺室及教学楼等建筑物附近,教师应领
幼儿到开阔地避震. 5. 地震发生时,千万不能跑到阳台,因为阳台下面是没有支撑物的,反而是*危险的地方.
经过公司苦心经营，现公司业务已辐射整个华南片区，在深圳、惠州、东莞、江门、汕头、福建、湖南
等等地区均有展业房屋安全检测鉴定业务。公司拥有一支既能承担工程结构检测与鉴定业务，又能为社
会提供各种房屋结构安全方面疑问的专业咨询顾问团队。公司现有技术人员二十多人，有注册结构工程
师、高级工程师、工程师、实验工程师、助理工程师，检测专业技术人员等，。各主要检测人员均持有
经中华人民共和国劳动和社会保障部或广东省建设工程质量安全监督检测总站培训合格的上岗证，主要
承担、司法部门和社会的委托鉴定和仲裁检测，建筑材料、建筑设备、建筑电器、建筑机械、建筑智能
化、建设工程、市政工程、路桥工程、港口工程的质量检测和鉴定，以及检测的技术培训和技能鉴定等
。申请检测资质的机构应当向省、自治区、直辖市人民建设主管部门提交下列申请材料：（一）《检测
机构资质申请表》一式三份；（二）工商营业执照原件及复印件；（三）与所申请检测资质范围相对应
的计量认证证书原件及复印件；（四）主要检测仪器、设备清单；（五）技术人员的职称证书、和社会
保险合同的原件及复印件；（六）检测机构管理制度及质量控制措施。《检测机构资质申请表》由国务
院建设主管部门制定式样。

幼儿园地震来临时的危险振动大约在一分钟左右。强裂地震发生时，在幼儿园的小朋友可暂躲较坚实的
课桌、床铺等下面，同时用被褥、枕头、脸盆等物护住头部，等地震间隙再尽快离开住房，转移到安全



的地方。撤离时要注意保护头部，可用小枕头等软物将头部护住。不能从窗户跳楼。
在承载力和变形能力的协调中。 首先以承载力为主，侧重于利用承载力的提高来弥补变形的不足;但抗震
鉴定结果仅为整体性不足时，仍以改善整体性的加固方案为主
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