
网型卷帘门安装 浙江网型卷帘门 就选择留达科技

产品名称 网型卷帘门安装 浙江网型卷帘门
就选择留达科技

公司名称 杭州留达科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州市西湖区留下镇东木坞村110号

联系电话  13325912112

产品详情

杭州留达科技有限公司专业销售、水晶门、卷闸门、电动伸缩门、型材门、网型门等产品，产品选材精
良做工精细，设计美观新颖又人性化，真正买得放心用得舒心。

网型门的应用广泛，我们经常会在仓库、超市、工厂、企业等地看见。它的方便，轻盈，为我们带来了
很多的便利。但是最近有客户说不锈钢网型门居然生锈了，那么不锈钢的就一定不会生锈吗，网型卷帘
门安装，显然是不可能的，当不锈钢外部的保护膜遭到环境的破1坏，发生腐蚀，不锈钢便会生锈，所以
我们要定期养护网型门。

杭州留达科技有限公司专业销售、水晶门、卷闸门、电动伸缩门、型材门、网型门等产品，产品选材精
良做工精细，设计美观新颖又人性化，真正买得放心用得舒心。

首先是门的具体尺寸问题，尺寸大小肯定是根据门的实际宽度大小来决定的，但是由于安装方式的不同
的，即使同一扇门在尺寸上也会有点差异，中装门尺寸：减伸缩缝3公分是用来防止墙体不垂直，例如：
250X270的门洞宽度：净尺寸减去3公分、再减去滑道尺寸，例如6公分的滑道宽度就减去12公分、再加上
6公分就是网型门的门片尺寸了。

杭州留达科技有限公司专业销售、水晶门、卷闸门、电动伸缩门、型材门、网型门等产品，产品选材精
良做工精细，设计美观新颖又人性化，真正买得放心用得舒心。

现在随着生活质量的不断提高，人们对住宅质量与性能有了明确要求，建筑网型门的节能性能、安全性
能、隔音降噪、防晒、舒适度、耐用度越来越多的受到重视，在购买建筑网型门产品时除了注重网型门



明显部位如铝材、玻璃、配件等的质量外，相对更注重这些网型门部件组合后一个综合性能的实现。

 一、网型门的材质

   高品质网型门的铝型材表面一般都采用电泳和氧化两种处理方式，经电泳处理后的铝材质，其材料
表面长时间光滑光亮，且不退色，而市场上仍然也还有其他一些工艺手段也能使网型门表面一时光滑亮
丽，但是使用一段时间后，其表面就会渐渐失去了原有的效果，因此在选购网型门产品时一定要注意这
一点。

 二、网型门的间距

   门排间距是网型门其表面的每一根铝材之间的距离，很多生产厂家为了降低产品生产成本，将网型
门的门排间距自行拉大，严重超出了行业标准，要知道网型门的价格是按延米计算的，因此在选购网型
门产品时，一定要注意这一点，不要只是关注网型门的总长度，而忽略了门排间距。

 三、网型门的质量

   ①、机头底板质量

    网型门在使用过程中都是靠机头驱动部分来带动整个门体伸缩运行的，因此机头底板的重量及强度
尤为重要，目前市场上有三种底板：水泥底板、薄铁板及铸铁底板，网型卷帘门批发，其薄铁板及铸铁
底板的质量相对于水泥底板要好些，自然其价格也要贵些。

   ②、滑动结构质量

   在挑选网型门产品时，一定要注意其滑动结构及其质量如何，建议尽量的选择双滑动结构的网型门
产品进行安装吧，因为传统的单滑动结构经过长时间运行后，大部分网型门出现了门体松散甚至散架的
情况，而双滑动结构的网型门其不会出现这一现象。

   ③、斜杆结构质量

   在挑选网型门产品时还得注重其斜杆结构的质量，网型门的斜杆结构决定着网型门的整体性及直线
性，斜杆贯穿于主直杆数量越多，整体性及直线性越好。

 四、网型门的耐用持久性

   网型门的耐用度持久度也非常关键，优质的网型门面板采用国际标准铝锭，进行抛丸抗1氧化处理
，然后进行纯聚脂喷塑，经过200度高温固化，具有超1强的附着力、耐冲击性、耐侯性、耐腐蚀性和耐
黄变性等功效，能保证十年不变型，不氧化，不褪色。

   选购网型门时，浙江网型卷帘门，大家可以从它的材质、间距、质量以及耐用持久性四个方面去进
行，尤其是上面所说的质量方面，大家一定要仔细考察，选购出高质量的网型门。

网型卷帘门安装-浙江网型卷帘门-就选择留达科技由杭州留达科技有限公司提供。网型卷帘门安装-浙江
网型卷帘门-就选择留达科技是杭州留达科技有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图
片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：牛先生。
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