
承德市房屋改造安全检测单位优质单位

产品名称 承德市房屋改造安全检测单位优质单位

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司检测部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗街道大田洋华美路1号1-7号、
1号A栋102

联系电话 0755-23011626 15999691719

产品详情

     承德市房屋改造安全检测优质单位

    材料强度检测：1 混凝土 1.1 可根据《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》DBJ08－22
3－96抽样检测混凝土强度，并按《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03：88进行混凝土强度校正
。也可根据《后钻拔出法测定混凝土强度技术规程》DBJ08－215－95，检测混凝土强度。 1.2 混凝土
构件抽样数量每层不应少于10个，抽样部位应按现场测试条件和房屋结构特点合理分布。 1.3 用于混
凝土强度校核用的混凝土芯样数量不应少于3个。 1.4 根据《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS2
1：90检测可疑混凝土构件缺陷。2 砌体 2.1 可通过检测砌墙砖和砌筑砂浆强度，采用间接法测得砌
体强度。 2.2 可在现场抽取砌筑砖，清洁砖表面后，按《砌墙砖（外观质量、抗压、抗折强度、抗冻
性能）检验方法》GB2542，确定砖强度等级。 2.3 可在现场抽样采集砌筑砂浆颗粒，取样部位每层不
应少于3外，可按《现场砌筑砂浆筒压强度试验方法》GBJ08－212确定砂浆强度等级。 2.4 可根据《砌
体结构设计规范》GBJ3标准，推定砌体强度。
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