
成都反渗透阻垢剂厂家，四川反渗透膜阻垢剂批发

产品名称 成都反渗透阻垢剂厂家，四川反渗透膜阻垢剂批
发

公司名称 成都名膜水处理设备有限公司

价格 415.00/桶

规格参数 品牌:名膜

公司地址 中国四川成都金牛区天回镇街道蓉都大道天回路
1009号

联系电话  13608070299

产品详情

公司现货批发反渗透阻垢剂，纯水机反渗透膜ro膜专用阻垢剂，物流发到付，量大从优！重庆、四川、
贵州、云南、区域凡购买三桶以上物流包邮！ 欢迎前来咨询。成都反渗透阻垢剂厂家

成都反渗透阻垢剂简介：反渗透专用阻垢剂是专为反渗透系统开发的一种高效阻垢剂。成都反渗透阻垢
剂厂家，特别适用于给水含盐量高以及有机物含量高有结垢倾向的反渗透系统，可以在很大的浓度范围
内有效阻止结垢、污堵的发生。可有效延长膜系统的清洗周期，降低运行费用。

成都反渗透阻垢剂使用注意事项：

1、投入运行前一定要校准计量泵的实际出力；

2、配制药液时应充分搅拌，请用反渗透产水稀释；

3、应定期清洗加药箱，以防细菌滋生。

参考使用方式： 在加药前先用锅炉的温水把药化开，用水泵直接把药加入水箱或加入离子交换器里，随
着供水进入炉内，也可采用间断加药，即每班加一次，也可以一次加足。加药后一定测试PH值，使PH
值达到1112为止，*次投药，按整个药量的三分之一。（例如：10吨药，*次投3吨），加完药后，待整个
系统循环完，等zui末端的系统水回到炉内后，再用PH值试水纸，测试一下浓度是否达到1112，如到了就
不在加药，没到就继续加到1112为止，等过45天后再测试浓度。因为45天锅炉水自然蒸发掉部分和管道
跑漏等原因进行了补水，依次按此方法测试浓度一定保持PH值1112，加药30天至40天后应保持到PH值10
10.5。老水垢溶解掉新水垢不在生长为原则，后期用药显著减少。

成都反渗透阻垢剂使用说明：

1、使用反渗透阻垢分散剂时加药点应设在保安过滤器前，一般加量为3-5ppm.具体加药量可根据进水含
盐量、温度、回收率，通过相应计算一个参考量。过量或不足可能造成膜系统结垢或污染。



2、包装与储存：本品采用25Kg塑料桶包装，产品性能稳定，储存温度-5℃，保质期2年。

3、安全防护：本品为化工产品，偏酸性，如液体接触身体应及时用清水冲洗。
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