
自清洁防粘贴防涂鸦涂料主创给你创造城市美化第一枪

产品名称 自清洁防粘贴防涂鸦涂料主创给你创造城市美化
第一枪

公司名称 北京主创世纪科技发展有限公司

价格 180.00/kg

规格参数 颜色:白色
闪点:25C ± 2
耐水性:优异

公司地址 北京市房山区良乡镇良官大街58号-A1014号

联系电话  18954083361

产品详情

自清洁防粘贴防涂鸦涂料主创给你创造城市美化第一枪

产品简介:

本产品是一种单组份环保型纳米涂料。

产品特点：

 在各类基材表面附着力优异

 清漆透明性好，透光率达90% 

 具有超高表面硬度（铅笔硬度大于5H） 

 具有优异的疏水疏油性 



 具有优异的耐介质渗透性

 具有优异的耐磨耐擦洗性 

 具有优异的耐候性

 对油性或水性记号笔的涂画可以轻松清除

技术参数：

项目 技术指标

颜色 透明或多彩

不挥发物含量 ≥50%

干燥时间（25℃） 表干 ≤0.5h

实干 ≤24h

附着力（划格法） 0级

铅笔硬度 ≥5H

水接触角 ≥108°

应用领域：

适用于内外墙、钢结构建筑和广告牌等其他市政工程设施外表面的防污保护，在提高美观的同时，延长

了原有材料的使用寿命。同时，也可作为大型混凝土构件的防护清漆，提供极佳的渗透性、粘接性和耐

久性，可以长时间保持混凝土构件颜色均一和结构完整。对于已做涂鸦墙的外表面，本产品可作为罩光

清漆，增加涂鸦图案的丰满度，提供图案持续性保护。对于墙体表面要防止各类小广告粘贴，防止乱涂

乱画的现象，本产品同样适用，提供极佳的抗各类胶水渗透性和易擦除性，为环卫工人的清扫提供支持

。



防涂鸦抗粘贴涂料具有广泛的发展空间，抗涂鸦保

护面漆可涂布于城市高架桥洞下、电线杆、电话亭、地铁

内墙、城市中易于被乱刻乱画的公共场所

表面。它在铜、铝、不锈钢、钢铁等金属；清水混凝土、大理石、花岗石、瓷砖

等材料上有超强的附着性能。在建筑外墙、交通运输

设备、

海洋设施、城

市公用设施应用中，可以抵

御酸雨、盐雾紫外光的侵蚀。优异的抗粘能力让不干胶

野广告一秒钟贴上，一秒钟拿下。对待抗油性记号笔涂鸦也能做到一擦即掉。

使用说明：

1. 使用前搅拌均匀，避免接触到水或醇类物质。

2. 涂料适用期30min左右，视具体情况而定。

3. 清洗器具或者稀释涂料请采用专用稀释剂。

4. 施工可采用刷涂、喷涂、辊涂或淋涂的方式。

包装规格：

单组份：5L桶装

http://info.pf.hc360.com/Html/qctl.html
http://info.paper.hc360.com/zt/lwc/index.shtml
http://www.search.hc360.com/cgi-bin/ls?c=%b9%a9%d3%a6%d0%c5%cf%a2&i=&s=&w=%b5%d8%cc%fa&d=&k=0&z=&a=&j=&f=
http://info.pharmacy.hc360.com/zt/buxiugang/index.shtml
http://www.steel.hc360.com/
http://list.b2b.hc360.com/supplytrade/059/046003.html
http://info.ceramic.hc360.com/list/ztlvzhuan.shtml
http://list.b2b.hc360.com/supplytrade/060/034.html
http://info.printing.hc360.com/zt/bgj/index.shtml
http://list.b2b.hc360.com/supplytrade/093/007.html


 

储运要求：

储存温度5℃~35℃之间，置于阴凉通风处，在储存运输过程中严禁受冻。产品有效储存期为一年，如超

过储存期，经检验合格仍可使用。

安全与健康：

施工现场严禁一切火源的存在，施工人员应佩戴防护用具。涂料溅在皮肤上，采用肥皂水或认可的皮肤
清洁剂彻底清洗。溅入眼睛，立即用大量清水彻底清洗，并找医生治疗。

我们的地址：北京市房山区良乡镇良官大街58号-A1014号电话：13295476700联系手机：13295476700
期待您的咨询

我公司主要经营冷喷锌，防粘贴涂料，抗涂鸦涂料，水性漆，锈转移涂料
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