
宜昌高低压成套设备 高低压成套设备品牌 合泰兴

产品名称 宜昌高低压成套设备 高低压成套设备品牌
合泰兴

公司名称 湖北合泰兴智能电器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市葛店开发区宏业2路5号

联系电话  13971641369

产品详情

湖北合泰兴智能电器有限公司主要经营：高低压电器、成套电控设备、电线电缆、电子元件制造、销售
及咨询服务；销售机电产品（不含小轿车）、电力工具、五金交电、家用电器、矿山电器、防0暴电器、
通讯设备、仪器仪表、塑钢、机械设备及零配件。

XL-21系列低压动力配电柜，本产品系户内封闭式配电箱。箱体用薄钢板弯制焊接而成，正面为单扇左开
门，门上装有电压表、电流表等测量仪表和操作电器、信号电器等，是一种结构简单、运行可靠、成本
较低的动力配电装置。

湖北合泰兴智能电器有限公司主要经营：高低压电器、成套电控设备、电线电缆、电子元件制造、销售
及咨询服务；销售机电产品（不含小轿车）、电力工具、五金交电、家用电器、矿山电器、防0暴电器、
通讯设备、仪器仪表、塑钢、机械设备及零配件。本公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司一直秉
着“融入客户，服务客户”的理念，本着诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临我
们公司参观、指导和业务洽谈。

安全工作要求

低压成套设备巡视检查

为了保证对用电场所的正常供电，对配电屏上的仪表和电器应经常进行检查和维护，并做好记录，以便
随时分析运行及用电情况，及时发现问题和消除隐患。

对运行中的低压开关柜，通常应检查以下内容：

(1)配电屏及屏上的电气元件的名称、标志、编号等是否清楚、正确，盘上所有的操作把手、按钮和按键
等的位置与现场实际情况是否相符，固定是否牢靠，操作是否灵活。

(2)配电屏上表示“合”、“分”等信号灯和其他信号指示是否正确。



(3)隔离开关、断路器、熔断器和互感器等的触点是否牢靠，有无过热、变色现象。

(4)二次回路导线的绝缘是否破损、老化。

(5)配电屏上标有操作模拟板时，模拟板与现场电气设备的运行状态是否对应。

(6)仪表或表盘玻璃是否松动，仪表指示是否正确。

(7)配电室内的照明灯具是否完好，照度是否明亮均匀，高低压成套设备报价，观察仪表时有无眩光。

(8)巡视检查中发现的问题应及时处理，并记录。

低压带电工作安全要求

低压带电工作应设专人监护，使用有绝缘柄的工具，工作时站在干燥的绝缘物上，戴绝缘手套和安全帽
，穿长袖衣，严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。

在高低压同杆架设的低压带电线路上工作时，应先检查与高压线的距离，采取防止误碰高压带电设备的
措施。

在低压带电导线未采取绝缘措施前，工作人员不得穿越。在带电的低压配电装置上工作时，要保证人体
和大地之间、人体与周围接地金属之间、人体与其它导体之间有良好的绝缘或相应的安全距离。应采取
防止相间短路和单相接地的隔离措施。上杆前先分清相、中性线，选好工作位置。断开导线时，应先断
开相线，宜昌高低压成套设备，后断开中性零线。搭接导线时，顺序应相反。因低压相间距离很小，检
修中要注意防止人体同时接触两根线头。

湖北合泰兴智能电器有限公司主要经营：高低压电器、成套电控设备、电线电缆、电子元件制造、销售
及咨询服务；销售机电产品（不含小轿车）、电力工具、五金交电、家用电器、矿山电器、防0暴电器、
通讯设备、仪器仪表、塑钢、机械设备及零配件。

高低压成套配电设备用途?

      提到高压成套设备，高低压电气成套设备，大家应该会想到高压配电柜和低压配电柜吧!毕竟这
些电气设备生活中比较常见。高压配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通
断、控制或保护等作用，电压等级在3.6kV~550kV的电器产品，主要包括高压断路器、高压隔离开关与接
地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器，高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几
大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分，在整个电力工业中占有非常重要的地位。

宜昌高低压成套设备-高低压成套设备品牌-合泰兴(推荐商家)由湖北合泰兴智能电器有限公司
提供。宜昌高低压成套设备-高低压成套设备品牌-合泰兴(推荐商家)是湖北合泰兴智能电器有限公司 （ht
xzndq.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索
取联系人：孙。
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