
变压器绝缘成型件 东方 B3.1

产品名称 变压器绝缘成型件 东方 B3.1

公司名称 邵阳市东方纸业有限责任公司

价格 15.00/张

规格参数 品牌:东方
型号:B3.1
材质:绝缘纸板

公司地址 中国 湖南 邵阳市 大祥区邵府街170号

联系电话 86 0739 5331758 13973967556

产品详情

品牌 东方 型号 B3.1
材质 绝缘纸板 阻燃性 好
耐温 95-105（℃） 颜色 本色
产品认证 ISO9001

绝缘成型件的制造工艺中使用了专用的成型和压制程序，从而保证了绝缘件的高致密和尺寸稳定。具有
机械强度好，电气强度高的特点，可以加工成变压器内部带电部分的固定件和间距件。尤其在短路条件
下，由于具有良好的体积弹性，可以安全地承受变压器中发生的巨大机械应力。阻燃性：b。耐温：b
℃。

产品尺寸：分瓣正反角环：�260—1800mm窄边正反角环：�580—1800mm

遵照客户订单图纸所定的规格进行制造。

产品型号：分瓣正角环、窄边正角环、分瓣反角环、窄边反角环、整体角环产品包装：内包装为塑料膜
密封，外包装为纸箱。

技术指标：变压器绝缘成型件执行jb／t8318-1996标准。经国内大型变压器厂两年多的试用，质量可靠，
性能优良。

f

特性：良好的阻燃性、绝缘性及高电器强度；低吸水率及耐潮性、耐电介质性好，机械强度和加工性优
良。板材外观颜色均匀、无色差色斑、无压坑、无杂质。

原料：以优质变压器纸板为原材料，采用绝缘胶粘合压制而成，由于应用了新的工艺与设备，避免了层



压板中可能出现的气泡、脱层，脆化等问题。

用途：用于各种电子、电器设备中绝缘结构件及补垫绝缘板，各种电机槽楔、垫片、出线板，各种变压
器撑条板、垫板；可在潮湿环境及变压器油中使用；可加工成各种大型电机、电工电器中绝缘结构部件
。
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