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产品详情

喷雾降尘 全自动喷淋系统抑尘专家 四川重庆【众策山水】

今天，我们来认识高速公路混凝土预制件智能全自动喷淋系统。

混凝土构件预制生产过程中，采用人工洒水方式进行混凝土构件养生是最为便捷和经济的传统方法，但
有时因为混凝土构件尺寸大，加之受操作者质量意识及工作态度影响，时常出现养护不到位、不彻底现
象。在天气炎热时为多片大跨径预制梁洒水养生，需要同时配备多人进行养护，否则梁表面水分蒸发过
快，起不到最佳保湿养生效果。尤其是在夜间混凝土构件缺水时，人工操作起来困难较大，洒水养护效
果不是很好，大部分都存在没有按规范要求使混凝土构件在养生期内始终处于湿润状态的情况，混凝土
构件预制生产过程中，采用人工洒水方式进行混凝土构件养生是最为便捷和经济的传统方法，但有时因
为混凝土构件尺寸大，加之受操作者质量意识及工作态度影响，时常出现养护不到位、不彻底现象。在
天气炎热时为多片大跨径预制梁洒水养生，需要同时配备多人进行养护，否则梁表面水分蒸发过快，起
不到最佳保湿养生效果。尤其是在夜间混凝土构件缺水时，人工操作起来困难较大，抑尘和洒水养护效
果不是很好，大部分都存在没有按规范要求使混凝土构件在养生期内始终处于湿润状态的情况，很容易
出现混凝土表面收缩裂纹现象，致使混凝土强度达不到设计要求。

全自动喷淋系统主要有:智能自动喷淋养生管理系统、无线温湿度传感器、无线接收主机、电动阀门、声
光报
警器、本
地控制器和以太网
串口转换器等组成。正常工作时，具
备智能感应和定时两大功能，喷雾降尘
控制系统根据设定好的喷淋循环的总持续时间和等待时间开始工作，并自动采集温湿度数据，反馈给数
据监控中心进行分析决策，实现智能化、自动化。

http://chengdu.11467.com/info/6208144.htm


全自动喷淋系统的测控原理是，无线温湿度传感器悬挂在混凝土预制件表面，检测表面温度和湿度，通
过无线通信方式将数据发送至无线接收主机，无线接收主机再通过以太网接口将数据上传至监控室的服
务器。服务器根据检测到的温湿度进行分析产生控制指令，通过以太网串口转换器发送至本地控制器驱
动声光报警器和电磁阀门。另外，本地控制器也可以直接读取无线接收主机的温湿度数据，在断网或服
务器故障情况下依然能实现自动喷淋养生和喷雾降尘，充分保障了混凝土预制件的质量安全。

每个全自动喷淋系统的单元安装无线温湿度传感器、电磁阀门和声光报警器等各1个，当要进行喷淋养生
时，操作人员通过本地控制面板操作确定喷淋作业或监控中心通过视频监控的方式确定喷淋作业，并在
智能自动喷淋养生管理系统的模拟平面图上找到该单元号，设置喷淋参数，包括喷淋时间、喷淋间隔时
间和温湿度阀值，然后启动第一次的喷淋作业，声光报警器报警提醒工作人员离开喷淋养生单元（系统
可设定延时启动时间），随后关闭报警器启动电动阀门进行喷淋养生，全自动喷淋系统根据之前设置的
喷淋时间和之前采集的养生单元温湿度进行分析决定喷淋时间。喷淋时间结束后关闭电动阀门完成一次
喷淋周期，接下来系统实时采集当前养生单元温湿度或根据系统设定值决定下次喷淋间隔时间。

该混凝土预制件智能全自动喷淋系统的实施实现了自动化、智能化、全天侯、全湿润、无遗漏养生标准
，达到了最佳保湿养生效果，喷雾降尘抑尘节约了人工成本，提高了管理效能。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://chengdu.11467.com/info/6208144.htm
http://www.tcpdf.org

