
机加工 三维博艺 cnc机加工公司

产品名称 机加工 三维博艺 cnc机加工公司

公司名称 北京三维博艺机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市顺义区李遂镇葛代子村委会对面

联系电话  15010296280

产品详情

精密机械加工中的技巧与窍门

窍门一：将虎钳的钳口取掉，另加工两个M4的螺纹孔，将两块与钳口平齐厚1.5mm的钢板2，用铝埋
头铆钉铆上厚0.8mm的硬黄铜板3将其用M4埋头螺钉1紧固到钳口上，形成经久耐用的软钳口。这样还
可以保护五金零件不被夹坏，还具有互换性。

窍门二：用磁铁吸取小零件(费件)吸和取都不方便，可在磁铁1的下面吸一个铁板2，不但可以吸很
多小件，而且将铁板拉开，小件会立即自动倾入收集箱内，不足以打动心，cnc机加工公司，但很实用。

窍门三：皮带轮传动时，皮带轮经常和轮轴之间打滑，在轮轴上用￠15~18mm划窝钻头划一系列窝，
这样可以形成吸附力，防止打滑，变废为宝，老板会奖励的。

窍门四：当内六角扳手1柄短，不能着力时，可将内径比扳手略大一点的管从一段铣槽将扳手插入槽内
，可当作长柄。

窍门五：对于加紧工件有先定位再夹紧的说法，cnc机加工厂，可是对于一个工件呢，先的夹紧再定位，
因为夹紧 时肯定会试工件变形，所以，应该先夹紧再定位，对于6点定位，找限制它的自由度。

精密机械加工本质表面的基本原则



精密机械加工考虑的重点是如何减少误差，提高精度，所以下面给您介绍一下选择本质表面的基本原则
是：

一：基准重合原则。应选择尽可能的设计基准作为定位基准。特别是在最后的完成，保证准确性，更应
注意这一原则。这样可以避免造成位置误差基准偏差;

二：基准统一原则。应选择统一的定位基准面的各种表面处理，尽量保证各表面间的位置精度;有时也遵
循共同基准的原则，反复加工;

三：自为基准原则。一些小型机械加工余量和统一的精加工过程，确保加工质量和生产率，与精密加工
表面本身作为一个基础水平。

精密机械零件加工厂怎样生产出优质的产品

首先，要选择从事机械加工工作技术好的工作人员。没有过关的技术，很难做好机械加工的，机加工，
大家也都知道精密机械的零件加工是容不下粗劣的。在工艺上也是有难度的，cnc机加工件，即使可以做
好，可会花费大量的时间，如果开始没有起好头，会容易功亏一篑，功效得不偿失. 

其次，机械加工工艺流程是从事机械加工出产的必要品。也是拟定公司规章轨制的必不成缺的重要部门
。不管是管理还是生产都是会有流程的，而流程的存在就是为了能完成预期的效果，只有按照合理的机
械加工工艺流程，才能为我们创造更多的价值，提高劳动生产效率。 

再次，整个生产过程中注重沟通，不管是问题还是节点，都需要多点沟通与交流，加工厂和设备厂商的
沟通是做好自动化设备零件加工的重要条件。加工人员通常是按照图纸来进行加工工作，可是更多的时
候，很多工艺处所可以简化和改良，既可以降低成本，又可以提高效率。

机加工-三维博艺-cnc机加工公司由北京三维博艺机械制造有限公司提供。北京三维博艺机械制造有限公
司（www.bjswby.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和
服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三维博艺——您可信赖的朋
友，公司地址：北京市顺义区李遂镇葛代子村委会对面，联系人：郭经理。
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