
除铁粉碎机破碎除铁兼备塑料带铁粉碎专用

产品名称 除铁粉碎机破碎除铁兼备塑料带铁粉碎专用

公司名称 河北智皓环保机械制造有限公司

价格 129800.00/台

规格参数 品牌:智皓机械
型号:80
产地:河北定州

公司地址 定州市周村镇北辛兴村

联系电话 0312-2643118 18630222272

产品详情

除铁粉碎机破碎除铁兼备塑料带铁粉碎专用

破碎机概述：带铁粉碎机是将大尺寸的固体原料粉碎至要求尺寸的机械。粉碎机由粗碎、磁选机、输送
等装置组成，以高速撞击的形式达到粉碎机之目的。本设备可广泛应用于旧塑钢窗户，门框，塑钢型材
，PPR管破碎

结构特点：带铁粉碎机主要组由电机、传动系统、工作部齿辊、机架、外壳等部件组成。电机通过传动
系统驱动齿辊转动对物料进行破

电机：皮带传动选用 4 级电机，配有拉紧装置，方便调节皮带的松紧。

传动系统：传动系统为皮带传动系统。皮带传动结构简单，传动平稳，运行可靠，维护方便，除传递动
力外还可以起到储能和过载保护作用。

齿辊部件：主动齿辊和被动齿辊结构完全相同,均由轴、轴承、轴承座、齿辊和密封件等部分组成。齿面
为易损部位,磨损后可堆焊耐磨焊条继续使用。破碎齿成螺旋布置,便于连续均匀的啮入物料。

机架部件：机架部件为重型焊接件，保证设备整体运行平稳。

外壳部件：外壳易拆卸方便用户检修。



工作原理： 具有破碎、分级的双重功效由于本机对物料是通过剪切的机理进行破碎,且可根据粒度要求
设计齿辊的结构尺寸,使得在破碎过程中只对不符合产品粒度要求的物料进行破碎,而符合产品粒度要求的
物料可直接通过,故具有破碎、筛分的双重功效,在一定范围内可单独完成破、筛作业,而无需配备筛分设
备,既简化了系统又节省了投资。l 严格保证产品粒度本机采用固定中心距,对物料进行强行破碎,齿辊的结
构尺寸根据产品粒度要求进行设计,严格控制产品通过的几何尺寸,故能保证产品粒度,大的粒度把关破碎
设备。l 结构简单、配有先进的过载保护装置取消了传统带铁粉碎机中的长齿齿轮传动和退让系统,通过
皮带传动将动力直接传递给齿辊,减少了中间能耗和故障点,整机操作简单、且因两辊完全对称具有很好的
互换性。配有电流过载保护系统和皮带传动装置保

使用注意事项：

1 .输送带：应安装并固定好。

2 .送料：送料过程中放料应规范，每次放料不能太多，以防止卡料，烧坏电机。

3.机器上盖部位：增加/减少胶皮垫片可以调节压辊间隙
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