
晶彩石用珍珠砂，真石漆用珍珠砂，质感漆用珍珠砂

产品名称 晶彩石用珍珠砂，真石漆用珍珠砂，质感漆用珍
珠砂

公司名称 石家庄市竹中科技有限公司

价格 1600.00/吨

规格参数 规格:20-100目
外观:圆形颗粒无杂质彩色
用途:防水卷材，砂岩板、彩砂地

公司地址 河北省石家庄市新华区和平西路521号

联系电话  13020843818

产品详情

                                     
晶彩石用珍珠砂，真石漆用珍珠砂，质感漆用珍珠砂

石家庄市竹中科技是一家大型生产烧结彩色珍珠砂的企业。彩色珍珠砂是一种以优质表面圆润的天然硅
砂为原料，经过化学处理采用耐候优良的无机颜料和特殊涂层，经过高温烧结制备而成。染色珍珠砂强
度高、硬度大，具有很好的耐候性和抗水性。其颗粒圆润，成品漆施工性好，耐沾污性。各种规格粒径
均匀，颗粒浑圆，可任意级配；颜色丰富多彩、持久靓丽、环保；与各种树脂兼溶性好耐酸性、耐碱性
、耐化学溶剂性、耐热水性。具有色彩牢固、持久、不褪色的特点,染色彩砂弥补了天然彩砂的色彩不鲜
艳及色彩品种少等缺点。

彩色珍珠砂的工艺方法，由搅拌、预热、煅烧和冷却四个步骤组成，

其特征在于：在预热和煅烧步骤中用热风炉提供的热风对搅拌好的物料在预热滚筒和煅烧滚筒内进行预
热、煅烧。

用途

染色珍珠砂主要用于高档质感漆、晶彩石、珍珠漆、真石漆，各种厚质类建筑涂料，防水卷材，砂岩板
、彩砂地坪，防砂岩板等艺术涂料。珍珠砂色彩鲜艳、耐候性强、耐磨、耐酸碱、防滑、质感好美观。

珍珠砂特点



颗粒圆润、耐候性优、环保、与树脂兼容性好、耐沸水、耐酸碱性佳、强度高、硬度大、无放射性。

彩色珍珠砂性能指标

外观 ：圆形颗粒无杂质彩色

颜色稳定性： 1级

筛余物 ：≤0.1%

含水率： ≤0.3%

PH值 ：6～7

耐溶剂性： 48h无异常

包膜强度：30min无异常

1000h人工老化测试   人工染色珍珠砂无剥落、无粉化，无明显变色

产品规格：10-20目  20-30目  30-40目  40-50目    50-100目

公司优势：

1可以根据RAL 色卡NCS色卡中国建筑色卡的任意颜色制作彩色烧结砂。

2公司产品质量稳定

地处矿产资源丰富的太行山脚下,公司拥有独立的彩砂原矿，现代化烧结砂生产设备，完善的检测实验设
备，能保证产品质量稳定。

3交期快速

我公司高效的团队合作在行业中是最快的，我们愿与客户一起努力，不断提高服务效率和响应速度。

竹中厂家直接面对客户,提供价格竞争力的多规格优质彩色珍珠砂产品。

石家庄竹中科技销售热线：13020843818

公司网址：

www.wazi8888.com www.rswmw.com

www.caiseboliweizhu.com

         www.sjzzhuzhongkeji.com
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