
新型无水炮泥求购 博亿高温 山东新型无水炮泥

产品名称 新型无水炮泥求购 博亿高温 山东新型无水炮泥

公司名称 安阳博亿高温材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳县曲沟镇工业园区

联系电话 13837289686 13837289686

产品详情

炼铁高炉的大型化和高压、高温技术的应用，要求耐火材料应具有耐高温、抗侵蚀、耐冲刷和良好的热
震稳定性，要求使用寿命达15年，甚至20年以上，因而出现了氮化硅结合碳化硅、赛隆结合碳化硅和赛
隆结合刚玉等非氧化物氧化物复合耐火材料，直至出现金属、非氧化物和氧化物复合耐火材料。它们的
通性是耐高温、抗渣铁侵蚀、耐磨损、热震等，山东新型无水炮泥，而这些，正是作为优质的高温耐火
材料所需具备的抗热震性能等。我国高温产业的科技水平及工艺水平近年来都有急速的发展，钢铁、有
色金属、水泥、玻璃、陶瓷所取得的进步让世人瞩目，钢铁产量已超过美、日两国之和。

高温强度较高，常温强度较低。有的钢厂要求一定使砖达到某一常温强度以上，这时可以用酚醛树脂合
用，达到即满足常温强度又降低成本的目标。气孔率过高（炮泥本身原因），（透气性）主要是两种原
因：1气孔率低的情况下，炮泥本身的挥发分无法排除只能是在开口出铁的时候出来造成了喷溅2气孔率
过高，新型无水炮泥价格，铁口内本身炮泥密度低强度低，铁水渗透到炮泥里，造成炮泥碎成小块，冲
刷时产生喷溅，但是还是建议气孔率高一些，这样能使炉墙更加致密，弊大于利。

沥青作为含碳粘结剂配入泥料中，主要是帮助结合剂发挥强化效应，可以进一步起到改进泥料某些性能
的作用。如在高温条件下沥青成分碳化析出石墨碳，使泥料具有较好的高温结构强度，炮泥选用的沥青
一般为高温沥青或改质沥青，其软化点要求大于100℃。液压泥炮是冶炼行业必备的炉前设备，新型无水
炮泥供应商，其作用是能够迅速准确堵塞放铁后的出铁口，新型无水炮泥求购，使高炉快速进入下一循
环的作业，较之机械泥炮，液压泥炮具有重量轻、结构简单、运行平稳、性能稳定可靠、效率高、操作
方便、价格低廉等特点，是目前大中小型炼铁厂家较理想的炉前设备。

新型无水炮泥求购-博亿高温-山东新型无水炮泥由安阳博亿高温材料有限公司提供。安阳博亿高温材料



有限公司（www.aybycl.com）为客户提供“钒钛炮泥,环保炮泥,新型无水炮泥”等业务，公司拥有“博亿
高温”等品牌。专注于耐火、防火材料等行业，在河南 安阳 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：韩
经理。同时本公司（www.aygwcl.com）还是从事高炉无水炮泥，新型无水炮泥，钒钛炮泥的厂家，欢迎
来电咨询。
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