
园区洗涤污水处理设备多少钱

产品名称 园区洗涤污水处理设备多少钱

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

园区洗涤污水处理设备多少钱格栅、液位计、污水提升泵、流量计、阀门的选型、安装设计。地埋式一
体化生活污水处理设备本体及连接管道等的设计。处理设备要满足进出水水质及水量的要求，工艺流程
合理，运行管理简单、方便。地埋式一体化生活污水处理设备本体与调节池、阀门井之间连接管道等的
设计。消毒加药系统的设计、选型、安装。曝气系统的设计、选型、安装。送风系统设备的安装布置。
杂用水提升泵（反冲洗泵）的工艺布置、参数、电负荷及电压等级，反冲洗后污水的排放设计。阀门小
间，压力表与提升泵的自动控制。过滤装置的设计、选型、安装。以上各项只包括工艺设计内容，不包
括土建内容，但投标方的各个系统的布置方案要满足各个部分的建（构）筑物的几何尺寸，设备和管道
布置要适应各个部分的建（构）筑物已经预留的埋件和孔洞。

工艺流程介绍预处理段预处理段包括粗格栅、、细格栅、进水提升泵、沉砂集水池等。格栅用于截留大
块的呈悬浮或漂浮状态的污物，对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用。沉砂集水池的功能是从污
水中分离比重较大的无机颗粒，既能保护水泵机组免受磨损，减轻沉淀池的负荷，又能使污水中无机颗
粒和有机颗粒得以分离，便于分别处理和处置。混凝沉淀池主要通过加入混凝剂和助凝剂将污水中的细
小悬浮物及部分胶体去除，同时去除约20-30%的有机物。集水池调节均衡不同时间排放的水质水量，使
处理系统处于稳定的工作状态。

生化处理段，根据本项目所在城市及本工程的规模、水质特点、当地运行维护技术条件，结合现有工程
的实际运行情况，我们采用A2/O法同步脱氮除磷处理工艺。该处理系统的厌氧、缺氧、好氧三种工作状
态，利用微生物作用，将污水中的有机物转化为二氧化碳和水，利用厌氧、缺氧、好氧将污水中的氨氮
转化为氮气。同时脱除污水中的磷。从而满足设计要求。平流沉淀、混凝沉淀处理系统，生化处理出水
含有较高的悬浮物，为了减少后续过滤系统的负荷，本设计中在平流式沉淀池出水又增加一套混凝沉淀
系统，混凝沉淀系统设混凝段和斜管沉淀段，用于去除悬浮物。

滤布过滤池为了最大限度的提高出水水质，在沉淀系统出水后增设了滤布过滤池，利用转动滤布过滤机
将污水中的细小悬浮物去除，使出水更加清澈。消毒处理污水经二级生物处理后，水质已得到有效改善
，但水中仍含有大量的致病细菌和寄生虫卵。根据国家《城市污水处理及污染防治技术政策》关于“为



保证公共卫生安全，防治传染性疾病传播，城市污水处理设施应设置消毒设施”的规定，污水处理厂出
水需进行消毒处理。污泥处理工艺污水生物处理过程中将产生大量的生物污泥，有机物含量较高且不稳
定，易腐化，并含有寄生虫卵，若不妥善处理和处置，将造成二次污染。本工程运行中产生的剩余污泥
直接通过碟螺浓缩脱水一体机进行脱水处理（脱水后的污泥含水率在80%以下），以便于运输。污泥处
置经脱水后的污泥须进行处置。本设计采用碟螺污水脱水机进行脱水，脱水后泥饼外运处置。

国家加大水污染防治力度，许多省做到了县县都有污水处理厂，工业点源排放的废水和城镇生活污水，
大多做到了达标排放。相比之下，农村污水处理成了“短板”。农村污水处理的重要性，怎么强调都不
过分。不重视这件事的地方，领导层需要尽快提高思想认识，重视了却效果不彰的地方，决策者要多接
地气。

有的县、乡领导，不能说不重视农村污水处理，但想得太简单。看到其他地方污水处理做得好，也接触
了几个污水处理设备供应商，便断然拍板：就用那个技术那个设备。钱花了不少，项目做得挺中看，但
竣工后就不管不问了，结果运行费用续不上，技术维护跟不上，项目成了摆设。

真的重视，必须多接地气。比如，得弄清楚当地农村的污水来源及化学成分，是只有生活污水，还是生
活污水与畜禽养殖污水混合排放，抑或畜禽养殖污水占大头？得问一下自己听说或者别人推荐的方法，
会不会在当地“不服水土”。园区洗涤污水处理设备多少钱
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