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产品名称 pvc轮廓标|地埋式pvc轮廓标|PVC轮廓标反光

公司名称 枣强县海通玻璃钢有限公司

价格 100.00/个

规格参数 品牌:海通
型号:定制
产地:枣强

公司地址 河北省衡水市枣强县枣强镇宋王坊村

联系电话  18631872228

产品详情
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1、轮廓标使用寿命长

玻璃钢复合材料标志牌作为一种新型的产品，采用新型不饱和树脂材料，特种丝印及凹型处理，一次着
色固化成型。具有雨水冲泡不损坏，颜色艳丽 不变色。轮廓标使用寿命长(可达30年)等特点。

2、轮廓标外形美观

我公司玻璃钢系列警示牌有抗冲击、耐磨损、耐高温、耐腐蚀，故使用寿命长达30年。标志牌外表美观
，产品可制成各种颜色，字体图案清晰，警示性明显并可以美化城市环境。

3、轮廓标抗风荷载性强 

模压玻璃钢。模压玻璃钢是在高温高压下成型的，力学强度好，横向和纵向方向的力量是均匀的。轮廓
标强度在80Mpa以上。手糊玻璃钢材料，将手糊玻璃钢标牌放在水里一个月后再做拉伸、弯曲试验，强
度下降了50％，由于材料不是在高温、高压下成型，材料内部有气泡，气泡进水后，进行水解，大大影
响材料强度，不能大批量生产。轮廓标挤出玻璃钢工艺，纵向拉伸强度不够。PVC同铝塑板的强度都太
低，大概在10-20Mpa，在沿海，风就能将板面在连接点处断。轮廓标交通部规定的树脂标志底板的耐老
化性能参数及实验方法
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