
SAJ化工流程泵 不锈钢

产品名称 SAJ化工流程泵 不锈钢

公司名称 重庆利工不锈钢泵阀销售有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:SAJ125-80-400
材质:不锈钢
性能:耐腐蚀

公司地址 重庆市渝中区和平路288-2号304#

联系电话 86-023-63847411

产品详情

型号 SAJ125-80-400 材质 不锈钢
性能 耐腐蚀 驱动方式 电动
原理 离心泵 泵轴位置 卧式
叶轮数目 单级 泵口径 125（mm）
电压 380（V） 功率 37（w）
必需汽蚀余量 2 扬程 28（m）
转速 1450（r/m） 效率 45
品牌 lihgong 流量 180（m3/h）

saj型化工流程泵是卧式单级单吸悬臂式离心泵，该系列泵额定性能点和安装尺寸符合国际标准 is02858，
其条件符合is05199标准，它与国家推广的旧型属同一类型，增加了副叶轮动力密封装置.主要适用于输送
各种强腐蚀性含有一定颗粒(含固量25%)的介质，重庆利工不锈钢泵阀销售有限公司，在制碱、制酸、石
油化工、造纸、化肥、制药、环境保护等方面应用极广。
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