
电机电抗器绕组测温探头 Pt100传感器

产品名称 电机电抗器绕组测温探头 Pt100传感器

公司名称 浙江坦泼秋尔传感技术有限公司

价格 1.00/只

规格参数 品牌:坦泼秋尔
型号:PT100
产地:浙江

公司地址 浙江省慈溪市长河镇慈溪大道108号

联系电话 186-21697828 15900635274

产品详情
功能特点
电机用埋置式热电阻是电动机、发电机绕组的测温元件。其感温材料为常用3号铂丝（代号PT3，技术要求按照GB/T5977）。用来测量电动机、发电机铁芯、线圈绕组、水、油等温度。该产品具有测量精度高，长期使用性能稳定，高抗震能力强等特点。其感温元件和引起线焊点处于全封闭状态，特别适用于F级无溶剂漆的相容性要求（适用于H400以上的电机线圈测温）。引用标准JB/T10500.1-2005电机用埋置式热电阻 第1部分：一般规定、测量方法和检测规则。JB/T10500.2-2005电机用埋置式热电阻第2部分：铂热电阻技术要求。JB/T10500.3-2005电机用埋置式热电阻 第3部分：铜热电阻技术要求。
技术指标

尺寸和允许偏差

传感体厚度
A

传感体宽度
B

传感体长度
L

引接线L1

基本尺寸 允许偏差 基本尺寸 允许偏差 基本尺寸 允许偏差 长度（mm
）

代号 数量

2 0-0.2 8 0-0.2 6010020025
0500

+20 150 A 2根或3根

400 B
1000 C 3根
2000 D
3000 E
4000 F
5000 G
10 0-0.2 6010020025

0500
+20 150 A 2根或3根

400 B
1000 C 3根
2000 D
3000 E
4000 F
5000 G
2（屏蔽） +0.20 10 ±1.5 1002002503 +20 1000 C 3根



00
2000 D
3000 E
5000 G
2.5（屏蔽
双支）

+0.20 12 ±1.5 100200250 +20 同上或根据
用户需要设
定

6根

3（屏蔽双
支）

+0.20 8 ±1.5 100200250 +20 同上或根据
用户需要设
定

6根
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