
自动跑车木工带锯机 木工锯床

产品名称 自动跑车木工带锯机 木工锯床

公司名称 沈阳带锯机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:木工锯床
品牌:双轮牌
型号:MJZ3212A型1250毫米

公司地址 沈阳市苏家屯区金钱松路30-5号

联系电话 024-89804881 13804029150

产品详情

类型 木工锯床 品牌 双轮牌
型号 MJZ3212A型1250毫米 主电机功率 37（kw）
重量 12000（kg） 外形尺寸 20000×6000×4000（mm

）
最大加工尺寸 900（mm） 送料速度范围 0-90（mm/min）
工作形式 锯 控制形式 数控
动力类型 液压 布局形式 立式
安装形式 落地式 适用范围 通用
产品类型 全新 是否库存 否

mjz3212型1250mm自动跑车木工带锯机

本机床主要用于纵剖大径级原木。采用合理的锯材工艺可加工原木直径900mm的木材。

1、自动上料—采用液压上料系统，可将料台上原木直接送到跑车。（非标准自动化上料部分）

2、自动卡紧—需要加工的原木采用液压自动卡钩将加工的原木自动卡紧。

3、自动微调—由于木材大、小头径级差或加工工艺的需要，四套卡木桩，可以单独前进或后退以达到加
工工艺的需要。

4、自动进尺—采用自动化控制最先进的“plc”控制系统，配合编码器信号传输。通过电脑显示器显示
出来，实现各种自动化功能，各种动作灵活可靠，制材精度高，准确无误。

5、自动翻楞—采用液压系统配合机械链条操作，实现自动翻楞，可有选择的合理加工木材。

6、自动卸料—将跑车上木材自动卸下。



7、自动前进、后退—制材跑车通过变速实现自动前进、后退。
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