
池州公路波形护栏板 冠县通程护栏板 公路波形护栏板螺栓型号

产品名称 池州公路波形护栏板 冠县通程护栏板
公路波形护栏板螺栓型号

公司名称 山东冠县通程交通设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东冠县开发区工业园

联系电话  15725590355

产品详情

公路波形护栏板

波形梁护栏具有较强的吸收碰撞能量的能力，镀锌高速公路波形护栏板，具有较好的视线诱导功能，能
与道路线形相协调，池州公路波形护栏板，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。组合
波形梁护栏可在窄中央分隔带上使用。对于车辆越出路(桥)外，有可能造成严重后果的区段，可选择加
强波形梁护栏。

用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

产品特点：防腐性能好，公路波形护栏板螺栓型号，抗老化，美观大方。安装简便快捷。

公路波形护栏板

波形护栏属于：冷轧，高速公路波形护栏板 立柱，半钢性护栏。 材质：Q235

波形护栏型号：Gr-A-4E 、Gr-Am-4E 、Gr-Am-2E

、Gr-A-2E 、Gr-SB-2E、Gr-SB-2C、

            Gr-A-2B1 、Gr-SB-2C 、Gr-A-4C

、Gr-A-2C 、Gr-SB-1B1。

波形护栏表面处理：热浸锌、冷镀锌+喷塑、热浸锌+喷塑。



波形护栏原理：当收到外力作用时，通过护栏板和立柱变形，吸收撞击力，保护行人和车辆。

高速公路护栏板多少钱一米？下面是高速公路护栏板配件托架的参数：

托架（支撑梁）

规格型号：70*300*4.5；

表面处理：热镀锌 / 镀锌喷塑

护栏板托架与立柱和护栏板连接，使用2个M16*45的连接螺栓和1个M16*170的连接螺栓。

高速护栏板主要分为两波波形护栏、三波波形梁护栏。

波形护栏常用规格：

双波：4320*310*85*3或者4mm；

三波：4320*506*85*4mm；

表面处理：热镀锌、冷镀锌喷塑；

双波立柱：114*4.5*高度；140*4.5高度；

池州公路波形护栏板-冠县通程护栏板-公路波形护栏板螺栓型号由山东冠县通程交通设施有限公司提供
。池州公路波形护栏板-冠县通程护栏板-公路波形护栏板螺栓型号是山东冠县通程交通设施有限公司（w
ww.sdtcjtss.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取
联系人：程经理。同时本公司（www.hulan77.com）还是从事石家庄波形梁钢护栏板，太原双波波形护栏
板，沈阳波形梁护栏板的厂家，欢迎来电咨询。
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