
美丽乡村改造生活污水处理设备

产品名称 美丽乡村改造生活污水处理设备

公司名称 潍坊方佳环保科技有限公司

价格 60000.00/套

规格参数 工艺:一体化
型号:FJHB-A
产地:SHANDONG

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话  13406621754

产品详情

美丽乡村改造生活污水处理设备

  随着城市旅游和房地产业的蓬勃发展，大批的宾馆、居住小区及别墅群建立起来。由于城市排水管网未能覆盖，这些地区的生活污水必须就地处理达标排放。针对大量此类生活污水亟待处理的情况，我公司设计研发的住宅小区生活污水处理装置，对COD 、BOD 、氨氮和总磷等污染物有较高的去除率, 有净化污水、美化绿化环境和节约水资源的综合效果。该装置占地面积小、投资省、处理效率高，适合于中小水量，水质波动小，分散的生活污水处理，为小型分散污染源生活污水的处理提供了一条新的途径，具有广阔的发展前景。
乡村生活污水处理设备特点
■能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水。
■采用碳钢或玻璃钢结构、具有耐腐蚀、抗老化性等优良特性、使用寿命长达50年以上。
■全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制?全部装置设置于地表以下。
■管理维护方便，设备配有微机全自动控制系统，风机采用进口风机。
■设备一般为埋地设置，设备上部可作为绿化地带、停车场、道路等。
■设备也可采用半埋式放置，埋式深度可根据你的需要确定。
■设备也可放置在室外地表以上。
■如该设备用于寒冷地带，可把检查孔加高?使设备埋设在冻土层以下。
■该设备可不按标准布置形式排列，随地形需要布置。
美丽乡村改造生活污水处理设备工艺特点

乡村生活污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中→体的设备,并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,并克服两者的缺点,使污水处理水平进一步提高,其具备的突出优点有:
1、抗冲击负荷的能力强。接触氧化法的平均停留时间在6小时以上;2、具有脱氮除磷能力,并可以通过调节设备的构造,达到处理工业废水,生活污水,城市污水的能力;3、接触氧化池内的填料多为组合软填料,质轻、高强、物理化学性质稳定,比表面积大,生物膜附着能力强,污水与生物膜的接触效率高;4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气,使纤维束不断漂动,曝气均匀,微生物生长成熟,具有活性污泥法的特征;
5、出水水质稳定,污泥产量少并易于处理;
使用方法： 1、能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机水; 2、采用碳钢防腐、不锈钢、玻璃钢结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达50年以上； 3、全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，全部装置可设置于地表以； 

 四、适用范围： 1、宾馆、饭店、疗养院、医院； 2、住宅小区、村庄、集镇； 3、车站、飞机场、海港码头、船舶； 4、工厂、矿山、部队、旅游景点、风景区； 5、与生活污水类似的各种工业有机废水。 
 
生化池：



（1）废水中的有机物主要为蛋白质和脂肪等，这些难以被一般的好氧菌直接利用，其生物降解中一般是先通过酶的作用分解成酸、碳水化合物等小分子有机物，然后方可被好氧菌直接利用。另外，本废水的污染物浓度较高，直接用好氧工艺去除全部的有机物将消耗大量的电能，势必的运行费用。为了节省运行成本，选择一种既要处理效果好，又要节省运行成本的工艺是非常重要的。（还有绿色会议、绿色茶歇以及环保会议套餐宴会中不必要的物料浪费。在6月15日至7月15日期间，每出一张，同时，本次的公益项目也希望通过对尘肺病患者的救助向公众宣传尘肺病知识，未找到正文内容。“绿灯一亮我一打火马上就能蹿出去。    己二酸产品是基础化学原料，呈白色结晶粉末状，无味，是尼龙66纤维及工程塑料、聚氨酯泡沫等主要原料，）
（2）在废水处理中常用的厌氧有完全厌氧和不完全厌氧即水解酸化，水解酸化是完全厌氧的主要阶段。完整的厌氧分为水解、酸化、产乙酸和产四个阶段。在水解阶段，高分子有机物被胞外酶分解为能够溶解于水并能够透过细胞膜的小分子；在酸化阶段，水解后的小分子在酸化菌的细胞内转化为更简单的化合物并至细胞外；在产乙酸阶段，水解酸化阶段的产物被产乙酸菌进一步转化为乙酸、、二氧化碳以及新的细胞；在化阶段，产乙酸阶段产生的乙酸、、碳酸以及甲酸、甲醇等被转化为、二氧化碳和新的细胞。 
（3）完全厌氧工艺对高浓度有机废水的处理具有容积负荷高、去除效果明显、抗冲击能力强、产菌活性强、污泥浓度高的优势。但是完全厌氧工艺的条件要求比较严格，如废水需达到一定温度、反应器内的PH值必须保持在一定的水平、必须具有有效的三相分离器、必须具有颗粒污泥或高浓度厌氧污泥等。同时在完全厌氧反应中产生大量的沼气，针对于本项目的废水类型，产生的沼气存在臭味、腐蚀性和易等问题，若、处理不善，会危及人员及周围居民的。
（4）水解酸化工艺在高浓度有机废水的处理中是应用多的形式，是通过控制水力停留时间及水中溶解氧的浓度，将生物的厌氧控制在水解及酸化阶段，不要求产乙酸和产阶段，从而缩短了反应的和时间。其主要的优势在于能够去除较多的有机物、降解分子量大和碳链较长的、进水的可生化性，同时由于其不产阶段，对条件的要求较低，能够抵抗一定的水质和水量的冲击负荷，同时水解酸化反应在厌氧和缺氧条件下都能够发生，对反应池的结构形式要求较低。水解酸化是将厌氧控制在水解和酸化阶段即可，因此水解酸化反应池的停留时间短，反应池内的优势菌群为水解酸化菌，少数为乙酸菌和产菌。另外，水解酸化工艺不产阶段，产生的少量气体可直接大气中，不会对人体和周围产生较大的影响。
（5）因此，从运行、方便、经济性等角度考虑，水解酸化工艺优于完全厌氧工艺。
将污水进一步混合，充分利用池内生物弹性立体填料作为载体，靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物，将大分子有机物水解成小分子有机物，以利于后道O级生物处理池进一步氧化分解，同时通过回流的硝炭氮在硝化菌的作用下，可进行部分硝化和反硝化，去除氨氮。

近年来，惠州采取“一河一策”方式，推进黑臭水体整治建设。
具体而言，惠州根据不同水体的实际情况进行分析，选择合理的控源截污、清淤、内源治理、化学修复、生态修复或其他治理措施，寻根溯源，消除水体黑臭，改善水质。
同时，针对不同黑臭水体的实际情况，采取清除河道流域内的非法养殖场、规范合法养殖场排污管控，治理农、林业种植面源污染，严控河道周边工业企业排污，严惩违规违法偷排、筹建各黑臭水体流域内村庄生活污水处理设施等措施，进一步加快推进黑臭水体整治。
实际上，惠州多次召开黑臭水体整治工作现场推进会，督导黑臭水体整治工作。通过不定期地开展黑臭水体整治督办检查，对整治不力的责任主体和存在问题，下达重点工作交办单，限期落实整改。
这27条黑臭水体中，除9条“初见成效”的外，其余18条均已动工，2018年已投入整治资金约3亿元。在河长制的推动下，全市河涌整治工作取得了成效——与2018年第一季度相比，有37条氨氮、34条总磷浓度下降，26条实现氨氮、总磷浓度“双下降”，全市河涌总体水质好转。
惠州市住建局负责人提出，各区政府（管委会）要根据《惠州市城市黑臭水体治理清单》明确的达标年限推动各个黑臭水体的整治建设工作，建立健全“河长制”，细化责任分工，彻底解决工作中责任不清相互推诿的问题。同时要加强督查督办力度，扎实推进，确保各项任务的顺利完成。
按照该局的目标，到2020年底，城市建成区黑臭水体消除比例平均要达到90%。
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