
CC1101大功率无线透传模块433Mhz透传模块

产品名称 CC1101大功率无线透传模块433Mhz透传模块

公司名称 深圳市华凯微技术开发有限公司

价格 5.00/个

规格参数 频率:433
功率:1W
传输距离:3km

公司地址 深圳市龙华新区民治街道向南四区20栋408

联系电话 0755-28443713 13689574918

产品详情

HKW-41TR-4A透传模块是高度集成半双工大功率无线数据传输模块，其中嵌入高速单片机和高性能射频
芯片。HKW-41TR-4A模块提供了多个数据通道的选择，可以在线修改模块通道，射频速率，发射功率，
串口速率等各种参数.HKW-41TR-4A模块透明传输用户数据，无须用户编写复杂的设置与传输程序，模
块提供宽电压输入5V-9V有比较远的传输距离，适合环境恶劣而且有传输比较远的要求的需求。

二：产品特征

   

   1：发射功耗低，接收灵敏度高

发射功率27dbm，接收灵敏度可达到-121dbm。

   2：低功耗

发射电流<300mA,接收电流< 30mA,休眠电流 < 5uA

   3:ISM频段工作，无需申请频点

载频频率为433Mhz，可提供315Mhz,868Mhz,915Mhz频段。

   4：传输距离远

在可视距离情况下，天线高度>2米，可靠传输距离 3KM。



   5：透明数据传输方式

提供透明的数据传输，能适应任何标准或非标准的用户协议，自动过滤空中产生的噪音信

号。

   6：多种信道，多种速率可匹配

提供31个信道选择，满足用户多种通讯方式的需求。

   7：智能控制大数据缓冲区

半双工通讯，用户无需编制多余的程序，可以直接替换有线串口；内置256字节的数据

缓存区。

   8：天线配置

有多种天线匹配方案，可根据应用现场配置不同的天线，以达到最佳效果 。

3：产品应用

★   无线485，无线232应用

★   LED显示屏无线通讯，排队机通讯

★   无线遥控云台，摄像机

★   无线数据采集

★   家庭和楼宇自动化

★   遥控（灯，电器）设备

★   物联网及智能家居应用

★   物流跟踪，仓库巡检，电子标签等
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