
城镇社区小型生活污水处理设备

产品名称 城镇社区小型生活污水处理设备

公司名称 潍坊方佳环保科技有限公司

价格 60000.00/套

规格参数 工艺:一体化
材质:TANGANG
型号:FJHB-A

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话  13406621754

产品详情
城镇社区小型生活污水处理设备
今年5月12日是我国第十一个防灾减灾日，主题是“提高灾害防治能力，构筑生命安全防线”。记者从安徽省应急管理厅获悉，仅去年一年我省就发生自然灾害16起，累计受灾人口727.3万人次，直接经济损失138.1亿元。
而这正是由于我们人类不断地破坏生态平衡所造成的后果，可想而知，每年全球的自然灾害给人类带来了多大的损失。近些年，人类注重经济发展，忽视了环境的生态保护。经济是发展上来了，可环境却被我们糟蹋的千疮百孔。农村生活污水处理排放标准是农村环境管理的重要依据，关系污水处理技术和工艺的选择，关系污水处理设施建设和运行维护成本。

农村生活污水具有水量大、排水集中、COD浓度高、杂质和悬浮物多的特点。一方面，未经处理的生活污水自流到地势低洼的河流、湖泊和池塘等地表水体中，严重污染各类水源；另一方面，生活污水也是疾病传染扩散的源头、容易造成部分地区传染病、地方病和人畜共患疾病的发生与流行,生活污水随意排放，严重污染了农村的生态环境，直接威胁广大农民群众的身体健康以及农村的经济发展。

农村生活污水处理设备产品优点：

 1、全套设备可埋设于冻层以下或放置地上，设备上方地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。
 2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。
 3、生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。
 4、该地埋式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。
 5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。
6、通体采用Q2356mm厚碳钢材质（厚度可定制）
7、设备防腐材料采用3层环氧煤沥青防腐技术（可根据客户需求定制）
生活一体化污水处理设备适用于：
 生活污水、医院污水、市政污水、景区污水、高速公路污水等方面的污水处理。可放于地上，也可放于底下，放于底下之后设备上面可以种植绿化植物，即美观又不占用多余空间

生活污水处理设备处理污水时，生活污水从装置顶部流入曝气区，曝气机水下曝气并推流搅动污水，进入的污水很快与原有的混合液充分混合，最大限度地适应进水水质的变化；曝气机通过水流推动和水下曝气双重功能，使曝气区污水有规律地循环流动，提高污水中的溶解氧含量一体化污水设备。曝气机通过水流推动和水下曝气双重功能，使曝气区污水有规律地循环流动，提高污水中的溶解氧含量。由于污水在曝气区不断循环流动，区内各点水质比较均匀，微生物的数量、性质基本相同，因此曝气区各部分的工作情况几乎一致。这就把整个生化反应控制在良好的同一条件下；有机物被微生物逐步降解，污水得到净化。由于污水在曝气区不断循环流动，区内各点水质比较均匀，微生物的数量、性质基本相同，因此曝气区各部分的工作情况几乎一致；这就把整个生化反应控制在良好的同一条件下，有机物被微生物逐步降解，污水得到净化。（《农村污水处理厂污染物排放标准》《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》(GB/T 18921—2002再生利用)标准）

农村生活污水处理设备性能特点
1)出水水质优秀。由于膜的分离作用，不必设立沉淀、过滤等其他固液分离设备。高效的固液分离将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开，不须经三级处理即直接可回用。具有较高的水质安全性。
2)占地面积小。膜生物反应器生物处理单元内微生物维持高浓度，使容积负荷大大提高，膜分离的高效性使处理单元水力停留时间大大缩短，占地面积减少。同时膜生物反应器由于采用了膜组件，不需要沉淀池和专门的过滤车间，系统占地仅为传统方法的60%。



3)节省运行成本。由于MBR高效的氧利用效率，和独特的间歇性运行方式，大大减少了曝气设备的运行时间和用电量，节省电耗。同时由于膜可滤除细菌、病毒等有害物质，可显著节省加药消毒所带来的长期运行费用，膜生物反应器工艺不需加入絮凝剂，减少运行成本。
4)系统抗冲击性强，适应范围广。防止各种微生物菌群的流失，有利于生长速度缓慢的细菌(硝化细菌等)的生长，使一些大分子难降解有机物的停留时间变长，有利于它们的分解，从而系统中各种代谢过程顺利进行。
5)二次污染小。膜生物反应器内生物污泥在运行中可以达到动态平衡，几乎无剩余污泥排放。
6)自动化程度高，无人看管。MBR由于采用膜技术，大大缩短了工艺的流程和通过先进的电脑控制技术，使设备高度集成化、智能化，是目前为止，国内自动化程度最高的污水处理回用设备。
农村生活污水处理设备易于根据水量情况进行自由组合。由于高度的集成化，MBR形成了规格化、系列化的标准设备，用户可根据工程需要进行组合安装。

4月11日晚，深圳市瞬时强降雨引发洪水，造成福田区4名河道施工人被冲走，其中3人目前仍在全力搜救
中。罗湖区12名清淤工人被冲走，4人获救，2人死亡，6人失联。愿平安！
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