
快速中药材水分测定仪厂家报价

产品名称 快速中药材水分测定仪厂家报价

公司名称 深圳市莱希特仪器设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:深圳莱希特
型号:LXT-500C
产地:深圳

公司地址 深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座

联系电话 0755-29792932 13699828565

产品详情

快速中药材水分测定仪厂家报价

水分对保证中药饮片的质量具有重要意义，对现购进的袋装中药饮片控制其水分尤为重要，合理的水分
在贮藏保管中可防止生虫、霉变，避免有效成份分解、酶解变质等。中药材的水分控制是非常严格的，
控制不当容易造成药材发霉等问题，从而失去使用价值，深圳莱希特LXT-500C快速中药材水分测定仪是
由深圳市莱希特公司研发并生产。该仪器具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能, 采用目前国际
通用的热解原理研制而成的新一代卤素快速水分测定仪器。引进进口自动称重显示系统，人性化系统操
作, 无需特殊培训，自动校准功能、自动测试模式，取样、干燥、测定一机化操作。应变式混合气体加热
器，最短时间内达到最大加热功率，在高温下样品快速被干燥，测定精度高、时间短、无耗材、操作简
便，不受环境、时漂、温漂因素影响，无需辅助设备等优点。

深圳莱希特LXT-500C快速中药材水分测定仪技术参数:

1.最大称量值: 90g

2.显示分度值: 0.005g（5mg)

3.可 读 性: 0.01%

4.水分测定范围：0.01-100%

5.称重传感器: 进口电磁力传感器

6.温度范围：室温～160℃

7.加 热 源: 钨卤环形灯



8.加热程序：标准、快速、阶梯

9.干燥方式: 自动、定时、手动

10.加热时间范围：1~99分钟

11.测试参数: 水份含量%、固含量%、测试时间min、温度℃、现时重量g、测试曲线

12.秤盘尺寸: 直径90（mm）

13.显示器：LCD液显

14.通讯接口: 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备（选配）

15.外形尺寸: 310*205*200 (mm) 长*宽*高 

 

生产过程中，利用深圳莱希特LXT-500C快速中药材水分测定仪对片剂的水分进行把控，更有利于保证产
品质量。水分对于药材来说是至关重要的，保持药材适当的水分第一可以保持中药材的药效，第二有利
于储存。《饮片标准通则〈试行〉》规定:一般的饮片含水量宜控制在7%～13%;蜜炙品类含水分不得超过
15%;酒炙、醋炙及盐炙品类等含水分不得超过13%;烫制醋淬制品含水量不超过10%。片剂制备过程中水
分对压片成型具有一定的影响：水分一旦限定过严，很多压片工艺就难以实现，水分高可压性差，水分
太低压片容易裂片。 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

