
供应HOCO昊科热流道密封件

产品名称 供应HOCO昊科热流道密封件

公司名称 东莞市昊科热流道系统有限公司

价格 .00/个

规格参数 HOCO:昊科
密封件:塑料密封件
广东:东莞

公司地址 东莞市厚街镇新兴路体育训练馆旁8号厂房

联系电话 86-076981516909/4008-3131-05 013649820990

产品详情

密封件的分类

 

按作用分类：分为轴用密封、孔用密封、防尘密封、导向环、固定密封、回转密封；2.按材料分类：分
为丁氰橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶、硅胶、氟硅橡胶、尼龙、聚氨酯、工程塑料等

储存的注意点

1. 密封件的存放室温最好在30℃以下，避免密封件产生高温老化；2. 密封件必须存放在密封包装内，
避免和空气中的水分或尘埃接触；3. 密封件必须避开强光照射，避免密封件被空气中臭氧侵蚀或提早
老化。各种密封
其性能影响因素是不同的，如机械密封（填料密封等）影响因素有温度、介质、磨损、所承受压力等

注意事项

1、设计沟槽前请自习阅读各系列产品说明，分清楚该产品使用的是整体槽或分体槽；安装密封件的过程
要注意避开凌锐边，孔用密封件装入整体槽必须借助安装工具；设计师就要考虑好沟槽尺寸精度、表面
粗糙度、挤出间隙等参数，具体请参照产品使用说明、图示及尺寸表等。2、安装密封件前必须确保密封
沟槽中没有杂质和裂纹，分别在密封沟槽和密封件表面涂上操作油；按照顺序逐渐安装密封件；安装过
程避开凌锐边，扶正密封件，避免扭曲及歪斜；若是分体槽，最后上紧压盖。
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