
快速堆积门、昆山快速堆积门、堆积门

产品名称 快速堆积门、昆山快速堆积门、堆积门

公司名称 昆山市玉山镇鼎安防火卷帘门厂

价格 15500.00/套

规格参数 类型:整套门
材质:PVC
门框最大尺寸:8000*800（mm）

公司地址 玉山镇民新路296号

联系电话 86 0512 50170108 13773157058

产品详情

类型 整套门 材质 PVC
门框最大尺寸 8000*800（mm） 产地 江苏
品牌 鼎安 颜色 可选
开启方式 自动 安全等级 A级
水密性 良好 摆锤冲击量 良好
玻璃尺寸 良好 等级 特等
风格 现代 开关类型 电动
抗压强度 良好 类别 整套门
门框板材厚度 1.5mm 品种 其他
使用范围 其他 硬度 可选

安全性能：

1．门体下部装有光电传感安全保护系统，人员，车辆通过时门体不下落。

2．门帘底部装有压力传感安全保护系统，门体下落时轻微碰到障碍物，门会立即反向上升。

3．停电时附有手动摇杆，可轻松开启及关闭。

4．红色示警灯，门开启或关闭时，红灯闪烁以示警告。

5．自带故障恢复功能，关闭电源10秒通电后系统自动复位。

门体材料：

框架材料：门框材质2.5mm厚冷轧板钢构，经折边加工和优质烤漆工艺处理而成，颜色可选择。



帘布材料：全透明pvc软片，人员。车辆通过时增加了安全及管理方便性，要选择长方型及椭圆型形状。

产地：日本、厚度：1.5mm

门帘：门帘为高密度聚氯乙烯涂层热熔织物，产地法国，厚度：0.8mm-1.4mm

防火级别：德国标准din75200

密封性能：

底部装有弹性的pvc基布，与各种不平坦地面紧密贴合，毫无缝隙，门框滑槽内壁装有密封毛刷，降低噪
音，防尘防虫效果。

传动系统：

得国sew电机，三相380v、50hz、ip55、功率为0.75-1.5kw铝质外壳。

控制系统：

三菱变频器：实现分段控制速度，防止快速冲击引起传动、刹车部件损坏，延长机器使用寿命。

三菱可编程控制器：由专业工程人员设置编程实现微电脑控制管理。

使用环境：

1．室内、室外（大面积的门洞）、重工业、轻工业、制造业、机场、航天工业、对保温、封闭环境要求
极高的行业。

2．开关频繁、需要快速开关的环境。

3．恶劣的环境。

公司主营业务：

快速门， 快卷门，快速卷门，pvc快速门，快速卷帘门，工业门，工业卷门，工业快速门，工业卷帘门
，感应门，工业感应门，自动门，自动卷门，自动感应门，快速自动门，高速门，高速卷门，堆积门，
工业堆积门，快速堆积门，自动堆积门，机库大门，机库堆积门，工业滑升门，工业提升门，自动平移
门，感应工业门，门，卷帘门，软帘门，透明软门，透明卷门，pvc快速卷帘门，遥控快卷门等门；防静
电帘，防静电窗帘，防静电门帘，防静电透明帘，防静电网格帘，防静电黑色帘，防静电pvc帘，防静电
条帘，抗静电帘，网格防静电帘，黑色防静电帘，黑色网格防静电帘，黄色防紫外线防静电帘，黄色网
格防紫外线静电帘，黄色防紫外线窗帘软帘，门帘，软门帘，防虫门帘，防尘门帘，防弧光门帘，低温

帘，冷库帘等各式带抗或不带抗pvc帘和橡塑保温等产品。

如有疑问,欢迎致电查询!

鼎安科技部
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