
替代爆破替代炸材替代火工品静态爆破石头

产品名称 替代爆破替代炸材替代火工品静态爆破石头

公司名称 深圳市鑫飞腾机械有限公司

价格 10.00/台

规格参数 鑫飞腾机械:160
160:160
深圳:160

公司地址 深圳市宝安区宝安大道16号

联系电话  18124604391

产品详情
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工作步骤：

1.利用液压钻机或潜孔风动钻机钻孔深度1-3m。2.活塞那面向着自由断层。3.20~120秒后
待液压泵站达到6500吨油压力就能把岩石完全分开。4.再利用破碎锤、啄石器等把分开的
大块岩石剥落。生产效率主要取决于钻孔效率，只要在20~120秒短时间内把岩石裂开。优
点：比起斜器原理分裂机更有效率，分裂深度更深，比起传统爆破石方破碎更安全。

质地条件复杂，隧道上覆杂填土、砂层、全风化、中风化混合岩和页岩等。环境对施工的要求异常苛刻
，隧道上层附近是高楼大厦、川流不息的人群，不允许爆破所产生的震动、冲击。 前期工程一直采用
破碎锤施工法，但在复杂的页岩作业面上，施工遇阻，破碎锤无法将页岩拆除，工期严重延误，工程一
拖再拖，承建单位每天需承担巨大经济损失。

施工方法： 施工采用潜孔钻打孔配合进行。施工作业时，首先在页岩上用风枪钻孔，每
间隔1米胀孔，然后对混合岩、页岩等进行分裂。
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