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产品名称 水泥仿木护栏价格 花都区仿木护栏
菁致仿木护栏公司

公司名称 清远市菁致建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 清远市清城区龙塘镇

联系电话 18211530852 18211530852

产品详情

清远市菁致建材有限公司是一家集仿木仿石栏杆及园林制品设计、生产、安装一体的厂家。我公司主营
业务范围有：景观仿木栏杆、工程围栏装卸施工、供应河道仿木栏杆、石膏制造、室外仿木栏杆、绿地
设施工程、池塘仿木栏杆、景观设施工程、水泥仿木栏杆批发等。产品主要服务于市政、园林、公园、
小区、工厂机关企事业单位、房地产小区的装饰及防护。环保、绿色、质量、诚信是企业经营的理念。

在我们身边，需要一些不一样的风景，需要一些色彩，来为我们的生活，增添一些不一样的东西，使我
们的生活不再变的单调，不再那么无聊，
混凝土仿木栏杆就是去其中的一个，那么混凝土仿木栏杆立柱时需要注意什么？   现场勘测：这是仿木
栏杆的施工装置前重要的一步。以后的工作都将以此为准绳停止施工及装置。在勘察现场时，应留意看
一下根底的构造、承重以及现场的施工状况及周边建筑群的状况。   技术交底；技术交底的总体准绳是
施工方依据业主方或甲方的指导思想和合同请求，依据甲方提出的施工组织方案停止一个更为充沛，彻
底地沟通与交流。使得业主方或甲方的请求能充沛的表现在装置施工中，产品的最终效果与设计请求与
效果分歧性。

资料检测：对运到施工现场的仿木栏杆立柱、分隔柱、横梁等构件，应逐一停止检查，检查在运输和堆
放过程中的构件能否变形，检查仿木栏杆的外形尺寸能否有误差。

 混凝土仿石栏杆的特性；外表美观大气、质感自然、触感真实外表有颗粒感、产品强度高、坚固耐用
、满足人们对自然个性的追求，仿石栏杆产品采用高强度耐寒耐高温耐气候性强的材料制作，安装简单
快捷。还可以根据需求造出不同产色和形状的产品，具有不变形、不腐朽、不风化、抗冲击、不腐化脱
落、尺寸稳定性好、使用寿命长、维护、安装方便、组合快捷等优点。



仿木栏杆的优点体现

清远市菁致建材有限公司是一家从事园林设计及施工一体化的园林景观工程公司，混凝土仿木栏杆报价
，本司直营：仿木水泥河道景观护栏、广州水泥仿木栏杆、清远优质仿木栏杆、深圳新款仿木栏杆等，
包括有河道护栏、桥梁护栏、仿木护栏、仿汉白玉护栏、仿石护栏、铸造石护栏、仿木护岸桩、仿木地
板、栈桥等景观产品。产品涉及水利建设、景区建设、城镇园林建设、小区美化建设等景观装饰。

仿木栏杆的优点体现

   一般来说，木制护栏经过长年累月、风吹日晒会发生腐蚀退色，还有可能会出现生虫等毁灭性现象
，导致木制护栏的使用周期非常有限。

    为了弥补实木产品的种种缺陷，混凝土仿木栏杆也就应时而生了，甚至可以说是近代园林建筑的
一个发明。这种外观酷似真木的混凝土仿木栏杆，也可以当作市政产品进行现场施工，比如应用于房屋
院墙、公园、河堤的保护和装饰方案。

    自外表来看，混凝土仿木栏杆与实木制作出来的栏杆，视觉效果不相上下，能以假乱真，花都区
仿木护栏，甚至难以区分，但从使用寿命上说混凝土仿木栏杆要远远优于实木制作的栏杆，经过年长日
久风吹日晒也不会腐蚀退色，更不会生虫，即环保又解决了木材紧缺的窘况。

    而且从安全角度去考虑，仿木栏杆是使用混凝土和钢筋制作而成，不仅具有抗压和抗拉的性能，
而且在后期制作完成以后，稳定性会更强。

这样对业主来说，如果家里有孩子，能减少孩子的安全风险。

清远市菁致建材有限公司，仿木栏杆批发价格，是一家集艺术设计及深化制作，生产销售为一体的大型
工厂。主要营业：混凝土仿木地砖、仿木廊架、水泥防水仿木树桩、水泥仿树纹窗套、混凝土防腐蚀防
火仿木垃圾桶、防腐蚀防火仿树皮桌椅、grc仿木花架、仿木产品定制、河道仿木围栏、仿树木花箱和仿
木纹地板等，欢迎新老客户来电垂询！

 近年来，越来越多公园，还有公共场所出现在我们眼前，还有旅游风景区的数量，也是在不断的增加
，这样就要使用到仿木栏杆，那么高品质仿木栏杆产品建造方法具有哪几种?     

1、首先我们需要对原材料——钢筋﹨钢管等进行焊接作业，根据不同要求做成不同的框架;     

2、根据护栏骨架进行电焊网绑扎;     

3、使用混泥土进行基础造型设计;

 4、使用相关造型设备进行产品外表造型设计;     

5、在完成上述要求后，对产品进行上色、喷漆。

如今，随着我们的生活质量在不断的提高，我们的周围的一切，也在逐渐的改变，水泥仿木护栏价格，
只有改变，才能得到大家的喜欢，得到大家的使用，混凝土栏杆就是其中的一个，那么它的构造要求应
该符合哪些要求才好？      1



、混凝土护栏所采用的混凝土强度等级不应低于C25，不宜采用冷加工钢筋。    2、
采用悬臂式栏板时，板厚度不应小于100mm。    3、 板厚不应小于60mm，板内应设置钢筋网片。顶部
应设压顶梁，压顶梁宽度不宜小于150mm，高度不宜小于120mm；纵筋不应小于4Φ10，箍筋不宜小于压
Φ6@250顶梁纵筋应与肋（柱）或主体可靠连接。

水泥仿木护栏价格-花都区仿木护栏-菁致仿木护栏公司(查看)由清远市菁致建材有限公司提供。水泥仿木
护栏价格-花都区仿木护栏-菁致仿木护栏公司(查看)是清远市菁致建材有限公司（www.jingzhijc.com）今
年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：全经理。
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