
井下电话线型号MHYSV MHYAV矿用通信电缆

产品名称 井下电话线型号MHYSV MHYAV矿用通信电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 3.50/米

规格参数 品牌:井下电话线
型号:MHYAV
产地:河北省廊坊市大城县毕演马

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

井下电话线型号MHYSV MHYAV接地线

   软电缆应用的是聚醚电缆料也就是聚氨酯的一种，他具有耐磨抗拉柔软耐水碱
耐老化 耐低温-50度的性能。耐低温软电缆是我们常年应用在石油井下电话线型号MHYSV
MHYAV石化 冷冻设备 石油机械  自动化设备 机器人手臂 伺服电机 雕刻机械 机床等领
域的高度耐磨软电缆机械性能极强耐弯曲次数达600万次。是移动设备机械等不错的选择
。软电缆不单单护套材料有要求，电缆芯线结构也是采用了短距离成缆结构。利用精细无
氧铜丝短距离成缆。所以极大的增强了电缆的抗拉性和耐弯曲性能。黄绿接地线

煤矿用瓦斯监测电缆MHYVP 1X3X7/0.43

一执行标准；MT818.14-1991

二．                电缆型号及名称：

MHYV  —煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆；



MHY—煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘接护层聚氯乙烯护套通信电缆；

MHYA32—煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘接护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆。

型号 规格 导体结构

根数/单线标称直径

绝缘标称厚度 外护套标称厚度 电缆外径

MHYSV

1×2

1/0.8

0.45 1.6 ≤7.1

2×2 0.45 ≤8.6
1×4 ≤8.0
5×2 ≤11.5

MHYSV

20×2 0.35 ≥6 1.5 2.0 ≤23.4

20×2 1/0.8 0.35 2.0 ≤23.4
20×2
30×2 2.0 ≤27.4
50×2 ≤32.6
80×2 2.2 ≤38

100×2 0.35 2.4 ≤41

电话线，井下电话线，MHYSV， MHYAV，矿用通信电缆，销售总监郭婷
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