
陶瓷贴片耐磨直管厂家

产品名称 陶瓷贴片耐磨直管厂家

公司名称 沧州维恩管道有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 盐山县蒲洼城工业区，蒲城东路南侧

联系电话  13373079780

产品详情

我公司是国内专业从事耐磨、耐热管道、衬板及耐磨设备集研发、生产、销售、服务于一体的制造公司,
产品已通过ISO9001：2000国际质量体系认证。主要产品如：SHS陶瓷内衬复合钢管、耐磨弯头、耐磨陶
瓷弯头、耐磨管道、耐磨陶瓷管等产品已在电力、冶金、煤炭、化工、石油等行业的高磨产品输送广泛
使用，部分产品如陶瓷内衬复合钢管被全国许多焦煤化工企业，新建电厂矿山和煤矿洗选厂所采用。部
分产品主要规格：直管、弯头、弯管、三通、弯三通、变径管、裤衩管等产品质量在同行业最优；价格
反映最合理；供货时间反映最快；售后服务反映最周到、及时。公司经营的理念是：“双力双赢、共同
发展”。公司信守：做产品先做人品的企业宗旨，力求把产品做到尽善尽美。

贴片耐磨陶瓷管道是用耐高温强力粘胶将氧化铝陶瓷片粘贴在管道内壁，经加温固化后形成牢固防磨层
。该种产品制作工艺相对简单，制作周期短，成本相对较低。

点焊装卡式耐磨陶瓷管道是用耐高温强力粘胶将中间带孔的氧化铝陶瓷片粘贴在管道内壁，同时配合点
焊工艺透过小孔将陶瓷牢固地焊接在钢管内壁。为保护焊点，上面再旋上陶瓷盖帽。每块瓷片不但互压
互插，而且每块瓷都形成梯形角度，使瓷块之间紧密连接，无缝隙；当一圈的最后一块紧密嵌入后，瓷
块之间形成360°的机械自锁力（这种技巧在几个世纪前就被运用在中国桥梁建筑工程上）。每块瓷片不
但互压互插，而且每块瓷都形成梯形角度，使瓷块之间紧密连接，无缝隙；该种产品制作工艺相对复杂
，制作周期较长，成本较高。

陶瓷贴片耐磨直管应用范围：

1、电厂锅炉制粉系统管道，包括、输粉管道、粗细粉分离器管道，落煤管，燃烧系统的一次风管道、二
次风管道、三次管道以及燃烧器管道，除灰排渣系统的排渣管道、回粉管道、干灰输送管道；

2、钢铁厂原料输送管道、收料管道、除尘管道、排灰管道、落灰管道、配料混合管道、磨出口管道、燃
煤管道、煤粉管道、分离器管道、燃烧器方圆管等磨损弯管；

3、水泥厂选机机出口管道、选机机入口管道、收尘管道、立磨出风管道、循环风管、煤磨高温风机风管



、下料管等磨损弯管；

4、石油、化工、矿山、煤炭、洗煤厂、冶炼、造纸、铝业、建材、粉体工程、粮食机械等加工、输送物
料的各种管件。
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