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产品名称 智能带式压滤机的用途 凉山智能带式压滤机
博威煤气发生炉

公司名称 郑州博威机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州高新区莲花街与西四环交叉口向西2000米（
电子产业园区）

联系电话  15003718809

产品详情

带式过滤机滤布的张紧装置

带式过滤机滤布的张紧装置

张紧装置是防止胶带带不动滤布，同时也避免滤布在下料口处下陷而设置的，它是通过连接在张紧辊上
的一对气缸来完成以上工作。首先压缩空气进入油、气分离器，再通过气动控制柜，气动控制柜通过8m
m风管分别连接两个张紧气缸，在气动控制柜上操作，就可以控制气缸活塞杆的伸缩。

气缸活塞杆的伸缩又带动张紧辊运动，当气缸活塞杆伸长时，滤布就放松，反之滤布张紧。张紧气缸在
带式过滤机的正常运行中处于收缩状态。

什么是带式过滤机

什么是带式过滤机 

带式过滤机又叫带滤机，利用悬浮液的重力和真空抽力实现固液分离、洗涤的一种高效固液分离设备。
带式过滤机的关键部位是一条排水带，带下装有真空盒，带子可以在盒上滑动。真空盒被垂直隔板分开
可实现逆流洗涤。滤布可进行单双面洗涤。带式过滤机具有洗涤效果好、生产能力大、能有效地处理粗
粒矿浆、操作灵活等优点。

带式过滤机机架式整套设备的基础，智能带式压滤机类型，它主要用于支撑过滤机构和拉板机构，智能
带式压滤机的用途，由止推板、压紧板、机座、油缸体和主梁等组成。设备工作运行时，油缸体上的活



塞杆推动压紧板，将位于压紧板和止推板之间的滤板及过滤介质压紧，以保证有一定压力的滤浆在滤室
内进行加压过滤。压滤机的一个重要用途就是处理污泥，因此各个类型的压滤机按用途来说的话，都可
以称作污泥压滤机。

带式过滤机正确操作手法介绍：

一：调节恒压阀压力指数，一般调至0.05-0.10MPA，维持过滤压力的稳定。然后开阀11、15.

二：开阀1、2、6，滤浆由压缩空气压入带式过滤机，智能带式压滤机哪家好，开阀3或4，滤液就进入计
量槽。

三：观察滤液，若滤液为清液时，表面过滤正常。发现滤液由浑浊或带有滤渣，说明过滤过程中出现问
题，应停止过滤，检查滤布及安装情况，滤板、滤框是否变形，有无裂纹，管路有无泄露等。

四：记录滤液量和对应的时间，当带式过滤机进口压力表读数增大至与恒压槽上的压力相近时，就结束
本次测量，开阀9或10可将滤液排出。

五：关阀6，开阀7，用清水对滤渣进行洗涤，同时测量滤液量及对应时间，即可得到过滤速度。

六：关阀3及阀7，凉山智能带式压滤机，开阀8，用压缩空气对滤渣吹一下气，有利于滤渣的脱落，然后
关阀5、8，卸滤渣并洗净滤布，如恒压料槽内有余料，可开阀26或阀19，用空气将余料压入配料槽内或
排出，最后关阀11、15，关空气压缩机。

智能带式压滤机的用途-凉山智能带式压滤机-博威煤气发生炉由郑州博威机械制造有限公司提供。智能
带式压滤机的用途-凉山智能带式压滤机-博威煤气发生炉是郑州博威机械制造有限公司（www.zzbwjx.cn
）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：荣经
理。同时本公司（www.boweishebei.com）还是从事河南撕碎机，废旧家电撕碎机，郑州金属撕碎机的厂
家，欢迎来电咨询。
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