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产品详情

石材进行日常保养应注意区域性气候因素对石材的影响

   气候条件对石材产生的老化效应十分明显，专业石材翻新养护多少钱，在寒带地区，石材若未在安
装前进行防水处理，则在下雪前吸入过多的水分有可能在气温低於冰点后，直接在石材内部凝结成冰，
进而发生体积膨胀现象（冰在等重情况下其体积较水要大）对石材内部造成应力甚至将石材撑破，而造
成石材裂的现象。此外，酸雨，盐雨被石材吸收后发生的侵蚀均是在进行石材保养工程前应事先评估的
事项，消费者在考量将保养工程委外施工时，亦应评估业者相关之处理能力及专业素养。

石材翻新结晶施工工艺

1、地成干燥--本工序分两种情况操作，①原有石面接缝的水渍，采用远红外线灯加热烘干。②其它平面
的湿气，自然晾干。结果，水渍现象已彻底去除，既经济又合理，客户十分满意。

2、填补石缝--用填缝方法解决石缝渗透水是重要的预防措施。必需重视填缝工作。填缝材料应粘接性好
，无粉粒，合肥石材翻新养护，防水，可研磨抛光的，选用德国超级云石裂痕补剂，按照工艺进行了填
隙填补（填补面同石材平面取平，填缝应均匀，防止遗漏。）并经过两小时以上的干燥固化。

3、整平研磨抛光--鉴于石面以前做过防水，造成石材变色，没有直接采用整平研磨的方法，而是先用O#
钢丝棉，配专用设备进行研磨擦打、磨去了石材表面的变色层，显露出大花白的原有底色。很幸运，由
于防护剂渗入石面的程度很轻，仅用用上述方案就收到了良好的效果，担心的变色问题得到了治理。第
二套方案即用大理石钻石磨片、水磨片、逐级打磨抛光，备而未用。

4、锈黄处理--根据整体方案，先对锈斑严重的地方，用钢丝棉打磨，去除表面浮锈，然后用专用大理石
除锈剂进行除锈。除锈工艺如下：清洁表面干燥湿润锈面贴白纸巾加除锈剂罩塑料薄膜密封敷面时效处
理3小时在用中性清洁剂清洗后在用清水洗晾干（一次性不能除净的锈迹可重新处理）



5、防水、防护--客户为了避免大理石今后再出现水渍、泛锈，和遭受其它污染，依照方案，对研磨后地
面施加防护，吸取了原防护变色的教训，选用几种较好的防水剂，取同样的石材做了实验，一方面检查
防护效果，石材翻新养护清洗，另一方面检查是否改变石材颜色，石材翻新养护结晶，并根据吸水率确
定工艺用量。做好了上述准备后，才大面积的对地面进行了防护处理。防护处理主要抓好以下工艺：①
清洁石面。②充分干燥。③均匀涂刷防护剂，润透石面，不得漏刷，不能过多，防止积聚，前者影响防
护效果，后者影响美观并加大清理难度。④自然条件下，通风干燥24小时以上。

6、水晶处理--经过以上工艺之后，就可以进行水晶处理了，用的是西班牙水晶加硬剂，加光剂按照其使
用工艺说明，通过设备加压，低速打磨，使剂品产生热化反应，使地面形成防滑的坚硬镜面。

水磨石结晶处理的相关内容

人们在生活中对于地面的装修中一般都会选用合适的石材来进行装饰，不仅起到了美化的效果，主要的
还是在平时的使用中能发挥相应的作用，而水磨石在应用中还是比较广泛的，长时间的使用就会产生磨
损，比如水磨石结晶处理的情况，那么要怎么应对呢。

1、水磨石结晶处理在刚开始的时候如果不好把握，就应该请教专业人士来操作，
做到不对表面造成二次破坏，情况严重的时候还是需要翻新重新来装修的。

2、水磨石结晶处理中，如果面积较大的时候还是需要专业的工具来进行的，不仅节省了时间和精力，主
要的还是在质量上有保障，平时要注意对它的维护。
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