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河池市竣工验收安全鉴定报告专业办理

首先，在厂房建筑装修施工正式开始前，应当先对图纸进行会审，通过会审及时发现图纸中存在的问题
，并加以调整，以此来杜绝图纸中的错误情况，同时，应实行图纸质量连带责任制，这样有助于增强会
审各方的责任心，避免图纸会审工作流于形式，需要特别注意的是，图纸未经会审不得开工；其次，应
当针对装修工程关键工序施工制定专项质量管理细则，并要求施工单位提交专项施工方案；再次，应当
严格按照《工程质量通病防治手册》中的规定要求，对容易发生质量问题的环节进行专项技术交底，并
认真对施工单位的作业指导书和专项技术方案进行审查，从根源上杜绝质量问题的发生。
三、在厂房验收检测的施工中会 使用到品种较多的材料，材料的规格、型号、数量除了要符合设计图纸
和施工质量验收规范的要求之外，还应达到绿色环保的标准。对工程中主要原材料的质量，可通过以下
四个阶段进行控制，即采购控制、材料进场控制、施工现场配制材料的控制以及材料使用控制。需要注
意的是，有些个别材料虽然符合设计和规范要求，并且进场抽检也合格，但由于材料用量较大，*终会导
致室内环境污染指数超标，如花岗石等等。为此，对于这类材料除了应当采取上述的四种控制方法外，
还应当在设计图纸以及施工技术上采取相应的措施防止这一问题的发生。在进行房屋安全鉴定前，了解
房屋的结构形式是必不可少的，不同的房屋结构类型检测的方法也会有所不一样，一般常见的房屋结构
类型有混凝土结构，砌体结构，钢结构等。   
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