
甲基苯并三氮唑（甲基苯骈三氮唑）29385-43-1厂家直销用途

产品名称 甲基苯并三氮唑（甲基苯骈三氮唑）29385-43-1
厂家直销用途

公司名称 温州守诚化工科技有限公司

价格 1.00/kg

规格参数 中文名称:甲基苯并三氮唑
CAS:29385-43-1
外 观:白色或微黄色颗粒状固体

公司地址 浙江省温州市鹿城区南浦住宅区春晖路149号第
二层西首

联系电话  13100700109

产品详情

铜缓蚀剂甲基苯骈三氮唑 TTA

中文名称：甲基苯并三氮唑（甲基苯骈三氮唑）

英文名称：Methybenzotriazole (TTA)

别名：甲基苯并三氮唑钠、甲苯基三氮唑、甲苯基三唑    

CAS：29385-43-1

分子式：C7H7N3                                    

相对分子质量：133.16

技术指标：

项  目                指  标

外 观         白色或微黄色颗粒状固体

固体含量 /%          ≥99.0

熔点/℃        80.0～86.0

灰分/%                 ≤0.1



水分/%                 ≤0.2

类别：化工

行业：化工

领域：防锈剂

下延产品：金属防锈

性能与用途：铜缓蚀剂TTA可以作为有色金属铜和铜合金的缓蚀剂，对黑色金属也有缓蚀作用。铜缓蚀
剂TTA吸附在金属表面形成一层很薄的膜，保护铜及其它金属免受大气及水中有害介质的腐蚀。铜缓蚀
剂TTA成膜更均匀，和巯基苯骈噻唑钠 (MBT�Na)复合使用效果更佳。

使用方法：铜缓蚀剂TTA用醇或碱溶解后加入到循环水中，水中本品浓度为2-10mg/L，若水系统中的有
色金属已严重腐蚀，可以按正常浓度5-10倍加入本品以使系统迅速钝化。

包装与贮存：铜缓蚀剂TTA用复合塑料编织袋包装，每袋净重25kg，谨防受潮、高温及阳光，贮存期十
二个月。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

