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产品详情

文洛式温室建造前选址的重要性

1.温室大棚的选址 温室大棚的位置非常重要。选择站点时，应选择它作为平坦块。地下水位不应该太高
，避开阻挡光线的山脉和建筑物。对于种植和繁殖的新用户，没有污染的地方。

2.选择位置后，我们必须考虑温室的方向。 如果建造多个温室 温室之间的间距不应小于温室的宽度。

3.然后选择均匀的照明棚
建议种植温室选择南北方向，即温室的棚屋位于南北两侧，这种方向可使温室内的作物均匀分布。

4.温室的砖石安装 只要温室的墙壁材料具有良好的温度，日光温室的砖石应当适应当地的条件可以使用
温室和储热容量的材料这里的重点是温室内墙必须具有储热功能以及存热量。

智能文洛式温室夏季降温的措施

1、自然通风。智能文洛式温室很大一部分时间都是依靠自然通风调节室内环境。大规模生产性智能温室
的结构形式通常是双坡面连栋温室，通风形式是在侧墙和屋脊安置通风窗。其通风总面积不小于温室地
面面积的15%，大于30%。屋脊通风窗打开时，窗扇超过水平面向上倾斜，完全开启之后与水平面形成10
0°角，则能够起到非常良好的通风效果。自然通风的通风量与风速、风向、通风窗位置、通风窗面积及
温室内外温差都有直接的关系。

2、屋顶喷淋系统可除尘，有效增加智能温室顶部的透光率，在夏季时还可达到显著的降温增湿效果。

3、利用微雾系统。微雾系统主要是将水以雾粒的形式喷入棚内，这样的雾粒蒸发快，能够迅速带走空气
中的热量，文洛式日光温室，然后将潮湿的空气排到大棚外面从而到达快速降温的目的。同时在温室大
棚一侧安装引风机强制通风降温，它可达到温帘的降温效果，温度也比较均匀，使用寿命比温帘长。



4、用遮阳网进行降温消暑，遮阳网的覆盖范围比较广，它能将多余的阳光挡在室外，避免作物遭受强光
的灼晒，文洛式阳光板温室，为作物生长提供了适宜的环境。

5、利用地下凉水通过表冷器循环流动，枣庄文洛式温室，加引风机，可达到夜间的降温效果，同时不增
加智能文洛式温室大棚内空气湿度。还可以利用地下水资源，加上升降温机组，既可降温、加温，又环
保节能，但目前成本太高。

1.在温室大棚中铺设草皮可以提高地温：白天能够吸收很多的热量，到了夜间又可以释放出来，避免了
热量的分散与流失，起到了“储温”的作用，为温室提供一个更舒适的环境。

2.提高土壤肥力：长时间铺设草皮，经过较长一段时间之后就会发生腐朽，而腐朽的草皮可以作为极好
的有机肥料，给予土壤更多的养分。

3.有效避免土壤板结：在铺设草皮之后，土壤的透气性更佳，避免土壤板结的情况，也扩展了作物根系
的水肥吸收规模。

4.更大程度的减轻病虫害，让作物更好的生产，减少药物的施放，提高产量。

      5.铺设草皮对还会对地表水分的蒸腾起到抑制作用，文洛式温室厂家，降低空气的湿度，并能有
效削减病菌繁殖。减轻病虫害，让作物更好的生产，减少药物的施放，提高产量。

枣庄文洛式温室-文洛式阳光板温室-富峰农业(优质商家)由山东富峰农业开发有限公司提供。山东富峰农
业开发有限公司（www.znwsdpjs.com）为客户提供“温室工程,温室配件”等业务，公司拥有“富峰农业
”等品牌。专注于工程施工等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。同时
本公司（www.wenshi-
china.com）还是从事智能温室配件，温室骨架价格，大棚钢架设计的厂家，欢迎来电咨询。
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