
广州移动隔间墙定制 赛勒尔到顶式的隔断墙

产品名称 广州移动隔间墙定制 赛勒尔到顶式的隔断墙

公司名称 深圳市阁瑞活动隔断有限公司

价格 630.00/平方米

规格参数 品牌:赛勒尔隔断
型号:65型
产地:广东

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋
C-11

联系电话 0755-32849620 18823730593

产品详情

移动隔间墙直接的功能是分隔空间，而中等高度的屏风只是不完全的、相对的分隔了空间。 开放办公区
的屏风主要的意义在于在不影响沟通的前题下，创造了相对独立的私人工作空间，减少了相互干扰，提
高了办公效率，便于管理，为团队的沟通与协作创造了条件，整个办公区域给人一种即舒适又有一种时
尚度在微妙感觉，整体氛围让上班的白领族没有感到压抑反而很轻松自在。 屏风的高度与其分隔空间的
关系：相对高的屏风用于分隔相对大的空间，相对低的屏风用于分隔相对小的空间；小的工作空间应用
相对高的屏风高度就会有压抑感。广州移动隔断墙设计方案应兼顾以下几个方面：  1、 移动隔间墙定
制应与客户的建筑结构相呼应，有机地结合起来。合理而有效地利用空间，使办公空间的效益最大化，
因地制宜，量体裁衣，整个平面的设计感很强。  2、 移动隔间墙定制应充分考虑客户的组织架构、部
门的人数以及职能，满足各部门工作的特殊性以及对桌面空间的要求。  3、 移动隔间墙定制应满足客
户管理文化的需求，在开放性与和私密性之间作出选择。有的公司强调沟通与协调，有的公司强调信任
授权，有的强调独立工作，我们移动隔间墙定制要求满足客户管理的便利性。 

到顶式的隔断墙具有的特点：1、顶置式轨道：只需将轨道安装于楼板上或承重梁或网架上；地板无轨道
，对地面没有任何破坏。2、铝合金型材独特：轨道及高要区吊趟门墙板铝合金为6063
t6型，并可进行表面氟碳喷涂。3、强力耐磨的吊轮：吊轮的使用寿命长达10万次以上。4、 稳定性强：
高要区吊趟门全部拉出锁紧后稳固可靠，不易摆动，可以承受50-100公斤的撞击力；*可以做到15米。5、
隔音环保：隔音效果好，门板的上下两侧各有四道密封胶条、左右各有两道密封胶条。隔音系数可达60
分贝；并采用环保材料进行加工。6、高效防火：选用高效防火材料制作，防火性能良好；防火等级为a 
级。7、风格多样：高要区吊趟门门板表面可做成三合板、防火板、壁纸、软包布等装饰面，可与室内统
一装饰风格，整体美观大方。8、收放灵活：隔板收放自如，推动灵活，一个人就可以完成高要区吊趟门
整个过程。9、节省空间：收板时，隔板可以隐藏在专用的任意空间，为您节省有效的空间且收藏方便。



10、适用广泛：宾馆、酒店、多功能厅、会议室、展览厅、高洁净工厂和办公等场所均可适用。广州移
动隔间墙定制 赛勒尔到顶式的隔断墙。
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