
优质实验桌，中央台，规格可选

产品名称 优质实验桌，中央台，规格可选

公司名称 上海杨能实验室配套设备有限公司

价格 950.00/台

规格参数 品牌:杨能
类型:实验桌
型号:规格可选

公司地址 中国 上海市普陀区 上海市普陀区武威东路842号

联系电话 086 021 62502587 13761581817

产品详情

品牌 杨能 类型 实验桌
型号 规格可选

 上海杨能实验室配套设备有限公司是一家经过十年来专业生产实验室家具等设备的企业，公司生产的
产品包括：全木、钢木、铝木、全钢等结构实验台（实验室家具），公司拥有专业的设计团队，精密先
进的机械设备，以“开拓视野、服务大众”为己任；坚持以“质量第一、信誉第一、用户至上、服务 至
上”为宗旨；秉承“诚信进取、追求卓越”的经营理念，为广大用户提供国内最完善的实验设备（实验
室家具）在国内市场激烈的竞争中不断走在前列，深的用户的好评。

一、售前质量承诺：

1、根据客户的要求，我公司承诺制造的实验室家具成套设备和配件
全部是实验室成套设备定点厂生产的产品，所有的产品都是经过出厂前严格验收合格的。

2、我公司承诺提供的实验室家具成套设备和配件都符合客户提出的要求；符合配制标准、技术参数和质
量要求。

3、我公司承诺制造和安装的实验室成套设备和配件定价合理，无破损、缺损等质量问题。

4、免费质保期。实验室成套设备和配件经验合格双方签字后。免费质保期两年（从双方验收合格的次日
算起）。在质保质期内，我
方免费向需方供应并更换一切在正常使用情况损坏的备品备件，免费维修、维护、保养。

5、公司承诺严格执行“三包”服务。质保期内发生非人为的质量问题，如装货错误、运输磨损、数量不
足、成套设备不齐等，无条件免费包退、包换、包补充完善。



6、本网店所有产品的颜色可供挑选，为您量身订做！买多可以优惠。7、商铺所用的商品图片由于技术
和光线等原因，不排除图片的偏色现象，一切以收到的实物为准。8、本网点销售的产品均带发票。

我们的经营理念：高品质的产品，精选的五金配件；完整的产品体系，更多选择空间；准时交货，安装
快捷，售前与售后一样积极主动；免费上门测量设计服务。

二、实验室家具，卫生间隔断等定制流程：1、免费咨询：对我公司产品方面的需求及疑问，请您随时拨
打021-62502587进行咨询，店主将为您提供专业的意见和和合理化建议

2、丈量：为了更好的设计规划，店主会派我们的资深业务员为您上门免费测量

3、出图：根据现场勘察结果，专业的设计人员将为您提供节约化、功能化、个性化的平面或立体设计图

4、设计摆场：只要知道房间的尺寸与用途及人员数量，店主就可为您做出专业的价格方案与合理利用空
间的方案，专业品质时刻体现。

5、核算：店主将根据您的预算估计配置合理系统的实验室家具或卫生间隔断，同时出具详细合理的报价
明细，您可根据明细单随时调整更换产品

6、确认：待平面图及最终产品确定后，您可以进一步与店主的专业人员进行更深入洽谈，即送货、安装
、付款等事宜

7、配送：由于商品的特殊性，店主将安排专业的人员直接送货，并负责安装调试，我们将为客户提供免
费的安装服务，包括实验台、隔断等。您需要提供给我们服务人员明确的送货地址以及安装需求，同时
为了更好的完成商品的安装，请您务必与我们提前确认最合适的时间，

帮助我们更好的为您服务。

8、到货时间：常规产品：上海地区：订单确定后，一般7个工作日送达，满5000元以上免送货费。上海
地区以外：订单确定后，一般10个工作日送达，且按照远近收取一定的送货费。特殊产品：订单确定后
，一般15个工作日送达，上海地区以内满5000元免送货费，上海地区以外按照远近收取一定的送货费。

二 中央台、实验桌：产品介绍

1、台面：采用实验室专用优质实芯理化板台面，厚12.7mm，边沿加厚镶边为25.4mm，耐磨、防火、抗
静电。边沿顺滑倒角处理，手感舒适。台面与侧挡水板、后挡水板成90°“l”形状，永不漏水，结合于
人体工程学原理设计；经久耐用造型美观。

2、柜体：采用中密度双贴面三聚氰胺板制作，厚18mm，边沿以优质2mm厚封边条边，做防水处理，易
清洗，美观大方。为确保实验台不受潮；桌子底部采用橡胶与不锈钢组合落地式可调脚（可调范围30㎜
）；实验台底部离地面有30㎜高度，具备有防潮、防震功能；采用这种结构方式产品整体性能坚固耐用
、造型美观，承载力强（静态压≤130㎏）。

4、试剂架：有钢玻和板式两种，钢玻层板为5mm厚玻璃。支撑架为50*90，1.5mm方形钢管，表面以环氧
树脂粉末喷涂。板式试剂架为整体板式结构，采用双贴面三聚氰胺板制作，边沿以优质ppc封边条做防水
处理。试剂架上每一米左右安装六孔插座一组。

5、抽屉：抽屉面板材质同门板，底板采用18厚双面灰色高密度板，其它材质同柜体。



6、活动背板：采用18mm厚双面灰色优质高密度板，所有断面经优质2mmpvc封边防水处理，活动可拆卸
式，便于使用过程中检修水、电、气等管道。7、铰链：选用广东dtc铰链，坚固、耐用、防腐、大开角
。8、导轨：采用dtc三节滚珠导轨，可承载25kg。9、拉手：采用不锈钢沙银拉手或ppc一字型隐形拉手。

10、水龙头：采用台湾台雄牌单口、双口或三口水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口360°旋转，
便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为黄铜合金制，表面经烤漆喷涂处理，防
锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。

三聚氰胺板介绍:

三聚氰胺板是制造此版中其中一种树脂胶黏剂，把带有不同文理或颜色的纸在此树脂中浸泡后，干燥到
一定固化程度，将其铺装在刨花板或中密度纤维板上或硬质纤维板上，再热压而成。

应有色采或木纹的纸本来是脆弱的，但用三聚氰胺透明树脂浸泡之后形成的胶膜纸要坚硬许多，用它打
置的家具，不必上漆，表面形成保护膜，耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染。太阳光照射也不会引
起变色，褪色，此外还难于沾上污渍，易清洗，维护保养也方便
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