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产品名称 龟甲网耐磨胶泥 龟甲网防磨胶泥配方价格

公司名称 河南丰正耐磨材料有限公司

价格 2880.00/吨

规格参数 品牌:丰正
型号:ZB-01
产地:河南

公司地址 涧西区珠江路街道

联系电话  18537973131

产品详情

龟甲网耐磨胶泥 龟甲网防磨胶泥配方价格

      龟甲网耐磨胶泥 龟甲网防磨胶泥配方价格
丰正厂家的龟甲网防磨胶泥不仅质量，在施工技术上也有专人指导，可以让客户放心购买。

     
龟甲网耐磨胶泥现在虽然可以说是处于鼎盛时期，但是龟甲网防磨胶泥的使用性能和工艺仍需提高。 因
为在生活中，摩擦无处不在，无时不在。虽然很多时候摩擦对我们来说很有用处，也是生活中的自然现
象，因为与摩擦同时发生的还有磨损。虽然每次摩擦产生的磨损很少，但是数以万次的磨损之后呢？所
谓铁杵磨成针，多次磨损之后机械零件将不具备继续使用的条件。每年，因为摩擦磨损损失的能源多不
盛数。在工业中，摩擦是不可避免的，所以我们只能尽可能地减少摩擦，减少摩擦的方式一般有两种，
一方面是减少冲蚀磨损、疲劳磨损。而另一方面就是提高材料本身的耐磨性能，可以在材料表面涂一层
龟甲网防磨胶泥。

     龟甲网耐磨胶泥又被称为耐磨陶瓷砂浆，是一种工业材料，它是采用了耐酸耐碱的人工合成材料
经过严格的工艺和配方所合成的。在普通的材料的表面制做一层耐磨陶瓷涂料之后，其耐磨性将得到很
大的提高，这意味着耐磨陶瓷涂料的研发挽救了很大的经济损失。
其实，除了提高材料的耐磨性，耐磨陶瓷涂料还有很多其他的作用。 比如，防磨胶泥隔绝了金属与空气
、水和其他腐蚀性气液体，提高了材料的使用寿命。除此之外，材料的强度和韧性也有很大的改变，其
综合的力学性能和使用性能有很大的提高。

      龟甲网耐磨胶泥是一种非金属胶凝材料，它是采用耐酸和耐碱的人工合成原料经严格的工艺配
比和无机聚合技术制成的一种粉状陶瓷材料。在施工现场，将液体无机胶水加入这种材料，采用人工或
机械方式涂抹在设备内衬或表面，经过一系列的化学反应，在常温下3天后达到陶瓷的结合强度和硬度，
故名耐磨陶瓷涂料。



      河南丰正耐磨材料公司是一家销售龟甲网耐磨胶泥、耐磨涂料、陶瓷片、耐磨涂层等耐磨材料
。丰正龟甲网防磨胶泥可以涂刷在水泥厂、火电厂、管道、化工设备、仓储、窑炉、污水等上很好的保
护基体，延长基体的使用寿命，涂料性能远远大于普通涂料，技术含量达到水平。而且涂料采用了有机
–无机溶液，涂层耐温可以达到800℃。丰正防磨胶泥技术性能，在大型项目上也得到了项目人士的肯定
与好评。

体积密度（g/cm3）2.65

导热系数（W/m.K）1.5

耐压强度（110℃ⅹ24h）161

耐压强度（1000℃ⅹ3h）135

抗折强度（110℃ⅹ24h）17.8

抗折强度（1000℃ⅹ3h）16

耐磨性（g/cm2）        1.1

使用温度（℃）        1000
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