
兴德石墨 石墨板厂家直销 白城石墨板

产品名称 兴德石墨 石墨板厂家直销 白城石墨板

公司名称 辽阳兴德石墨有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省辽阳市灯塔市万宝桥街道孤家子村

联系电话  13591910761

产品详情

石墨碳板采用优质的石墨碳素材料，石墨板厂家直销，添加耐酸性极强的有机复合物。经高压成型、真
空浸渍、高温热处理工艺精制而成，具有非凡的耐酸和耐温性能，是化工行业磷酸反应槽、磷酸贮槽等
设备的理想内衬材料。石墨碳板采用了优质的石墨碳素材料，添加耐酸性极强的有机复合物，有效地降
低了制品的气孔率，石墨板谁家好，提高了制品的体积密度，因而制品具有优异的防腐蚀性能和较强的
耐磨性能。

石墨模具优势：

①优良的导热性能，热分配均匀。电阻系数能保证正确加热，且具有高耐磨损性，性价比高。

②易于高精度加工。机械加工性能好，可以制作成形状复杂，精度高的产品。

③润滑。具有良好的润滑和抗磨性。

④超好的热稳定性。线膨胀系数低，石墨板生产，稳定性能及抗加热冲击性强。

坩埚，可用于大量晶体的强度加热，坩埚又可分为石墨坩埚、石英坩埚。石墨坩埚导热性良好，耐高温
；高温使用中，热膨胀系数很小，对极热，极冷都有很强的抗应变能力，抗强酸，白城石墨板，强碱，
可适用于多种液体加热；除了化学方面，石墨坩埚在冶金，铸造，机械，化工等部门都有很广的用途；
石墨坩埚采用天然的石墨原料制成，更是保持了石墨原有的优良特性。



近年来，石墨模具以其优良的特性不断冲击模具市场，成为模具行业的宠儿。石墨模具热处理后表面有
软点，将影响石墨模具的耐磨性、减少石墨模具的使用寿命。石墨模具热处理前应去除氧化皮、锈斑，
在淬火加热时适当保护石墨模具表面，应尽量采用真空电炉、盐浴炉和保护气氛炉中加热。石墨模具淬
火加热后冷却时，应选择合适的冷却介质，对长期使用的冷却介质要经常进行过滤，或定期更换。

兴德石墨(图)-石墨板厂家直销-白城石墨板由辽阳兴德石墨有限公司提供。辽阳兴德石墨有限公司（123
456.com）位于辽宁省辽阳市灯塔市万宝桥街道孤家子村。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前兴德石
墨在石墨及碳素产品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。兴德石墨取得全网商盟认证，标志着我们
的服务和管理水平达到了一个新的高度。兴德石墨全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来
。
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