
二片式内螺纹球阀 TQ201

产品名称 二片式内螺纹球阀 TQ201

公司名称 温州市托普特阀门制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:TQ201
品牌:TOPMOST
材质:不锈钢

公司地址 温州市龙湾区瑶溪镇黄石村浦口

联系电话 86 0577 86655008 13706672249

产品详情

型号 TQ201 品牌 TOPMOST
材质 不锈钢 连接形式 螺纹
结构形式 浮动球球阀 公称通径 DN6——DN50（mm）
适用介质 水、油、气及某些腐蚀性

流体
压力环境 1000PSI(7.0Mpa)

工作温度 -50℃至232 类型(通道位置) 直通式

1.硅溶胶精密铸造不锈钢阀体、阀盖;

2.适用于水、油、气及某些腐蚀性流体介质;

3.常温哦定工作压力为1000psi(7.0mpa);

4.适用温度范围:-50℃至232℃.

公司简介

 温州市托普特阀门制造有限公司座落于东海之滨的龙湾扶贫经济开发区，公司自创建以来，始终专业
致力于球阀产品的研究、开发与生产；同时不断吸取国内外的先进技术，对各类球阀的结构和外观进行
多项改进，并根据多年来生产经验结合用户的意见反馈，开发了一系列独具特色的新产品。托普特系列
产品在iso 9001质量体系控制下，严格执行api 6d、astm、mss、ansi、jis、din、iso、gb等国际标准和国家标
准，遵循《压力管道元件制造单位安全注册》（az认证）的规范，并经合肥通用机械研究所机械工业阀
门产品质量监督检测中心阀门产品模拟火烧试验，产品符合api607-2005《转1/4周软阀座阀门的耐火试验
》的标准要求，生产的产品各项指标均能满足客户的要求。公司主要产品为片式球阀、iso 5211系列平台



球阀、埋地式球阀、固定式球阀、卸灰球阀；材质有wcb、a105、304、316、316l等；通径有dn6-dn500（1
/4〞-20〞）；驱动方式有手动、蜗轮转动、气动、电动、液动等；可满足不同用户的各种需求，产品广
泛应用于石油天然气、化工、电力、冶炼、制药、市政建设等行业，畅销全国各地，同时出口欧美、日
本及印尼等东南亚国家和地区。随着改革开放的不断深入，中国加入wto市场竞争日趋激烈，托普特公司
以“保证质量，信誉第一”为宗旨，在全面加强质量管理的基础上，以精良的设备及最诚实的信用、最
可靠的产品、最具竞争力的价格，提供高品质且不断改进的产品和服务，积极巩固和开拓国内外市场，
使企业在激烈的竞争中始终领先于同行。在球阀的专业领域里，托普特将成为最可靠和最优秀的专业制
造商之一，我们可以自豪地说，托普特是您最可信赖的伙伴。

基本信息

公司名称：
温州市托普特阀门制造有限公司
wenzhou topmost valve
manufacturing co.,ltd.

企业类型： 有限责任公司 经营模式： 生产加工

主营行业： 球阀 主营产品： 直埋式全焊接球阀;意
大利超薄型式球阀;美标固定球阀;
法兰球阀;片式球阀;q47固定球阀;
对焊球阀;过滤器;止回阀;截止阀;广
式球阀;q47固定球阀;

是否提供加工/定制服务： 否

详细信息

服务行业： 员工人数： 51 - 100 人 研发部门人数：
厂房面积： 主要市场： 全国 东亚 东南亚 全球 主要客户： 工程建筑，油田
月产量： 年营业额： 人民币 701 万元/年 -

1000 万元/年
年出口额： 人民币 501 万元 - 700
万元



管理体系认证： iso 9000其他：az 产品质量认证： 品牌名称： top/托普特
质量控制： 内部 注册资本： 人民币 108 万 公司成立时间： 2004 年
公司注册地： 中国 浙江 温州 法定代表人： 章国耀 开户银行：

农行龙湾支行扶贫分理处
账号： 324-225501040005064

联系方式

联系人： 张海飞部门：销售部职位：助理经营地址： 中国 浙江 温州市
龙湾瑶溪镇扶贫开发区黄石村浦口邮 编：公司电话： 86 0577 86655008传 真： 86 0577 86655009
免费试用电子传真手 机：电子邮箱： topmost@163.com公司主页：http://www.top-valve.cn
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