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联系电话  13256737766

产品详情

数控母排加工机特点

     力建数控母排加工机是一机体组合多项功能的专业设计，完美的考量，避免人力浪费， 即省工
时，江苏母线加工机，符合一贯作业的流程，让从事人员得心应手，产生高品质的完美作品。手动控制
方向阀清晰调配各工作机的功能；另配有脚踏开关一人可操作；整套设备包括电动液压泵、切排机、冲
孔机、弯排机及压花机，全部一体化地安装于流动工作车上。利于在车间或现场的流动作业。

1.整体造型色彩亮丽，表面烤漆、并经磷酸皮模防锈处理，耐磨耐撞击。

2.镜面处理的工作面，桌面经过研磨与镀铬，呈现精准平稳的工作面。

3.四方位阀门控制开关指引，正确使用冲孔机、曲板工具、切断工具及液压压花工具的位置。

4.安全牢固的电动泵开关，可控制进、回油。

5.设计有铜屑集成袋与开嘴出屑口，溜滑梯式可将被切、穿铜屑条集中，不致撒满到处而凌乱。

6.产品底部装有滑轮，滑轮上装有脚踩开关，以便操作者移动到工作场地并把产品固定。

     母排加工机的用途：母线加工机主要适用于高低压开关柜、变压器制造行业，母线加工机厂家，
用于加工各种规格的铜、铝母线。用户只要在相应的加工单元上，即可分别进行母线的冲、剪、折加工
，生产效率高。

数控母排加工机的液压泵保养知识

   数控母排加工机直轴斜盘式柱塞泵分为压力供油型的自吸油型两种。



   压力供油型液压泵大都采用有气压的油箱，也有液压泵本身带有补油分泵向液压泵进油口提供压力
油的。自吸油型液压泵的自吸油能力很强，无需外力供油。靠气压供油的液压油箱，在每次启动机器后
，必须等液压渍箱达到使用气压后，才能操作机械。如液压油箱的气压不足时就担任机器，会对液压泵
内的与滑鞭造成拉脱现象，三合一母线加工机，母排加工机出会造成泵体内回程板与压板的非正常磨损
。采用补油泵供油的柱塞泵，使用3000h后，操作人员每日需对柱塞泵检查1-2次，检查液压泵运转声响
是否正常。如发现液压缸速度下降或闷车时，就应该对补油泵解体检查，检查叶轮边沿是否有刮伤现象
，内齿轮泵间隙是否过大。户内开关设备和控制设备中，母线按截面分为矩形、圆形、D型、U型等，其
中由于同截面的矩形母线较圆形、D型、U型等母线电阻小、散热面大、载流量高等原因，矩形母线在40
.5kV及以下电压等级中应用最广泛。圆形和D型母线由于集肤效应较好，防电晕效果好，也有应用，但
连接比较复杂。U型母线一般用于电流较大、力效应要求高的设备中，如发电机出口开关柜。其额定电
流大，多功能母线加工机，一般达到5000A以上，额定峰值耐受电流(IP)大，一般为50kA以上。按材质分
，可分为铜母线、铝母线、铁母线，其中铜母线由于载流量大，四合一母线加工机抗腐蚀性能和力效应
好，应用最广泛。铝质母线在电流小、非沿海和非石化系统也有应用。使用铁母线主要从经济上考虑，
主要应用于PT连接线。按自然状态可分为硬母线和软母线。软母线主要应用于连接不便可以吸收一些力
效应的场所，如断路器内部。热缩管在加热收缩过程中，由于铜的导热性能非常好，会让贴紧铜排部分
的热缩管温度立即降低，而紧贴铜排，这种现象称之为“贴冷”。为防止贴冷现象的发生，加热套管前
，应先对铜排预加热，让铜排温度略高于环境温度，然后套上铜排收缩，这样可以减少或者避免贴冷现
象。

便携式母排加工机安装注意事项

   便携式母排加工机体积小、灵活性好、便于携带，移动灵活方便，利于电力现场操作使用。在移动
上的便利，操作上的简便、功能上的使用，在母排制作行业受到厂家的欢迎，对于其在安装上需要注意
以下事项。

注意固定

   在进行便携式母排加工机的安装过程中，需要注意固定上的准备，因为该设备是可以移动的，为了
保证操作上的稳定性，需要注意在固定元件上的准备，卡住其移动的轮子，使其在操作的过程中不至于
晃动或移动，保证操作上的安全。

注意操作便利性

   为了保证便携式母排加工机在操作上的便利性，对于其在高度上的要求也是在安装过程中需要注意
的，还需要保证在清理上的便利，不要与对卫生要求比较高的设备一起安装，可能生产碎屑，导致脏污
。

安装环境要求

   在材料的移动范围内，避免存在障碍物，以免出现事故。设备的摆放空间应可实施维护、维修等作
业。不得设置在打磨机等产生粉尘的机器附近，以及产生灰尘的场所。应远离焊机、钻床、打磨机、砂
轮机等噪声较大机器。

注意电力供应

   对于便携式母排加工机的安装，在专用插头上的准备也是必要的，需要准备专业的插座，虽然该设
备在电功率上不是特别大，但是为了保证在使用上的安全，需要安装安全的三脚插座，一定要做到可靠
的保护接地，避免放置在使用大电流设备的旁边。



   对于便携式母排加工机的安装上的注意事项，能够保证以后的顺利使用及其在功能上的正常，满足
在加工效果上的需要。

多功能母线加工机-江苏母线加工机-力建铜排机由山东力建数控设备有限公司提供。山东力建数控设备
有限公司（www.jnlijian.com）为客户提供“母线加工机,母线折弯机,铜排加工机,母排加工机”等业务，公
司拥有“山东力建”等品牌。专注于数控机床等行业，在山东 济南
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。
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