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产品详情

PPH管材用途

首先，PPH管材作为污水排放用管材，因为PE管件具有独特的耐腐蚀性，并且可以用在可工业废水、污
水排放，它的成本及维护费用非常低。

有一些城镇自来水管的系统也是用的这种材料，这样的管道，卫生无毒、不结垢，居民都反映这种材料
功德水很干净，同时它也适合城市供水主干管和埋地管，安全、卫生、施工方便。现在已经成为城镇供
水的理想管材。

其实现在在城镇能看到一些电线电缆护套管，比原来看着更舒服了，以前到处都是电线，几步美观也不
安全。广泛用作电力电缆和通信电缆的保护管，作为水平定向钻进法非开挖牵引施工更突显产品个性，
它符合现代城市的发展要求，适合埋深在地下的管道。

园林绿化需大量输水管道，塑料管，PE管件的柔韧性和低成本，使之成为******选择。管内壁光滑，流
量大、可跨道路施工，抗冲击性好。

对于城市原有敷设的水泥管、铸铁管等进行旧管改造，可以不经过大面积开挖，直接将PE管插入旧管中
进行更换，分切胶带芯，工程造价低，施工时间短，特别使用于老城取的管路改造。矿井下用聚乙烯管
用于煤矿井下抽排瓦i斯、供排水和喷浆。

聚乙烯的性质因品种而异，主要取决于分子结构和密度。

（1） LDPE：低密度聚乙烯、高压聚乙烯

（2） LLDPE：线形低密度聚乙烯



（3） MDPE：中密度聚乙烯、双峰树脂

（4） HDPE：高密度聚乙烯、低压聚乙烯

（5） UHMWPE：超高分子量聚乙烯

（6）改性聚乙烯：CPE、交联聚乙烯（PEX）

（7）乙烯共聚物：乙烯-丙i烯共聚物（塑料）、EVA、乙烯-丁烯共聚物、乙烯-
其它烯烃（如辛烯POE、环烯烃）的共聚物、乙烯-不饱和酯共聚物（EAA、 EMAA
、EEA、EMA、EMMA、EMAH）

PP管的类别及特点

一、PP管的分类：

1、PP-B(嵌段共聚聚丙i烯)因为在施工中采用溶接技能，所以也俗称热溶管。因为其无毒、质轻、耐压、
耐侵蚀，复膜塑料管，正在成为一种推行的资料，pp塑料管芯，但当前装修工程中选用的还比拟少，普
通来说，这种材质不单合适用于冷水管道，也合适用于热水管道，甚至纯洁饮用水管道。

2、PP-C(改性共聚聚丙i烯)管，功能根本同上。

3、PP-R(无规共聚聚丙i烯)管，功能根本同上。

PP-C(B)与PP-R的物理特征根本类似，使用局限根本一样，工程中可交换运用。首要差异为PP-C(B)资料
耐低温脆性优于PP-R;PP-R资料耐高温性好于PP-C(B)。在实践使用中，当液体介质温度≤5℃时，优先选
用PP-C(B)管;当液体介质温度≥65℃时，优先选用PP-R管;当液体介质温度5℃-65℃之间区域时，PP-
C(B)与PP-R的运用功能根本一致。

宏瑞通包装(图)-pp塑料管芯-塑料管由常熟宏瑞通包装材料有限公司提供。宏瑞通包装(图)-pp塑料管芯-
塑料管是常熟宏瑞通包装材料有限公司（hrtbz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨
打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杭海兵。
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