
MH282 单极性高耐压高敏感度霍尔传感

产品名称 MH282 单极性高耐压高敏感度霍尔传感

公司名称 深圳市迈霍芯电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:迈霍芯
型号:TSOT23/TO-92
产地:广州

公司地址 深圳市宝安区西乡街道固戍社区海滨新村塘中股
份公司大楼507（注册地址）

联系电话  15817218532

产品详情

    MH282是一个单极霍尔效应传感器集成电路。它采用先进的斩波稳定技术，提供，稳定的磁开关点
。设计，规格和性能进行了优化，固态开关的应用。     MH282输出晶体管将在（BOP）在足够强的
南极磁场朝向封装的标记侧的存在下进行切换。类似地，输出将被关闭（BRP）在一个较弱朝字段的存
在，并保持关闭状态，以“0”字段。 

 

    工作电压：3-24V

    操作点(Bop):6—10MT    释放点(Brp):4—8MT    回差(Bh):2MT

 
MH282特点和优点 ：1、DMOS霍尔IC技术
。 2、在反向 电源
引脚偏置保护。 3、固态可靠性。 4、斩波稳定放大器阶段。 5、单极，输出开关与南极的磁铁从值
。 6、工作电压可低至3.0V。 7、高灵敏度直接簧开关的替代应用。 8、100％，在125℃测试于K规
格。 9、自定义灵敏度/温度选择可用。10、良好的ESD保护。

   应用 ：1、固态开关。2、限位开关。3、电流限制 。4、灭弧室。 5、电流检测 。7、为磁簧
开关更换磁接近传感器。
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