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产品名称 养殖暖风机图片 临沂养殖暖风机
环创热能科技价格合理

公司名称 山东环创热能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市武城县腾庄工业园

联系电话 13639475186 13639475186

产品详情

矿井加热设备

井口预热设备的详细介绍

功能及使用范围

过滤设备、冷热交换器、检修门、风机系统、自控系统等组成。广泛应用于矿山井口预热、工业厂房供
热及冷却等工业领域的工艺温度调节系统。

主要性能优势

1、选材精良，关键性部件全部采用我国牌子产品。

2、独特的结构设计方案，提高了机组的隔热保温能力和气密性。

3、匹配动平衡性能良好的双进风专用风机。该风机具有空气动力特性优越、运行点准确、效率高、振动
小、噪音低等特点。

4、冷热交换器良好的换热能力，确保机组供冷及供热能力充沛。

5、机组结构坚固，交换美观，色泽恒久。

6、机组内部结构合理，留有合理的检修室。

7、热回收系统：可为用户每年节约费用开支30%以上。



养殖暖风机

在中央提出的“坚决打好蓝天保卫战”环境大趋势下，养殖暖风机加工，打造生态农业、生态养殖也是
必然之举。冬季如何解决种植大棚、幼崽圈舍供暖问题？燃煤、燃气、燃油热水锅炉与时代环境发展主
题相违背，临沂养殖暖风机，正慢慢被限制使用，电锅炉由于效率较低，使得运行成本据高不下，太阳
能热水器受天气影响较大。空气能热水机通过吸收空气热量实现了由低品位热能向高品位热能转移能。

空气能热泵在北方市场的“煤改电”项目的如火如荼应用的影响下被越来越多的人认知。空气能热水机
组是热水锅炉产品的理想替代品。空气能热泵是利用空气中的能量产生的热能，通过压缩机运转，实收
空气中热量制造热水。今天就跟大家说说空气源热水机产热水给翅片管为养殖场和农业大棚供暖的应用
。

由于种植、养殖业的供暖温度需求相对较低（20°上下即可），可使用空气能提供热水（约60°），为
棚舍内翅片管、翅片管散热器等设备提供热源。翅片管散热器一种高效节能的空气热交换器，它采用了
先进的复合技术，通过增加翅片，增加散热效果。是热水为热介质进行空气加热装置的理想选择，实现
热能散热较大化。热水通过自然辐射散热即保证了温度，有保证了湿度，为动植物提供舒适的生长环境
。

矿井加热机组又名空气加热机组，工业热风器。是专门针对工矿企业开发的一种采暖通风设备。是传统
空气加热器升级换代产品。

本设备主要解决矿井井口或工厂车间内，因冬季温度太低可能出现结冰现象。使工作环境温度控制在2°
C以上，有效防冻，保证安全生产。折叠编辑本段构件组成机组采用框板结构:由面板，铝合金本色杆件
，钢铝复合加热器，低噪音轴流风机，进风过滤网，出风调节阀，简易电控柜，黑色底座等组成。杆件
为铝合金(70/70mm)，厚度2.5mm，内加密封条。面板为彩钢板(篮或白色)厚度0.5mm，中间保温材料为5
0mm聚氨酯保温板。底座是10#槽钢焊接而成，安装不需要地脚螺丝。

该机组适用于各种工矿企业通风加热，热媒为0.2-0.4mp蒸汽，95-130/70度热水。结构设计合理，养殖暖
风机图片，具有安装方便，性能稳定，使用管理方便，节能效果明显，外型美观，使用寿命长。

采用框板结构有蓝色面板，铝合金本色杆件，养殖暖风机定做，黑色底座组成，杆件为铝合金(70/70m)
，厚度2.5mm，内加密封橡胶条。面板为彩钢板，厚度0.5mm，中间保温材料为50mm聚氨酯保温板。底
座是10#槽钢焊接成型，安装不需要地脚螺丝。

 

养殖暖风机图片-临沂养殖暖风机-环创热能科技价格合理由山东环创热能科技有限公司提供。养殖暖风
机图片-临沂养殖暖风机-环创热能科技价格合理是山东环创热能科技有限公司（www.hcrnkj.com）今年全
新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王超。
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