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产品名称 福建公路波形护栏 山东通程护栏板
公路三波形梁钢护栏厚度

公司名称 山东冠县通程交通设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东冠县开发区工业园

联系电话  15725590355

产品详情

公路三波形梁钢护栏厚度

波形护栏由护栏板、立柱、连接件、柱帽、螺栓组成。

护栏板分为双波板和三波板，公路三波形梁钢护栏厚度，双波板规格4320*310*85*4.0或3.0；三波板规格4
320*506*85*4.0。

立柱分为圆立柱和方立柱，圆立柱规格140*4.5*2150或114*4.5*1950；方立柱规格130*130*6.0*2540。

连接件有防阻块和托架，托架规格70*300*4.5 ， 防阻块规格196*178*200*4.5。

螺栓分为连接螺栓和拼接螺栓，连接螺栓规格M16*170或M16*150、M16*45；拼接螺栓规格M16*35。

公路三波形梁钢护栏厚度

波形梁钢护栏板的安装注意事项

高速公路波形护栏（普通型/加强型） 是半钢性护栏的首要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并
由主柱支撑的接连布局。借助土基、立柱、横梁的变形来分解碰撞能量，并使失控的车辆，重新回到正
常的线路方向，有效的防止了车辆冲出公路，达到保护乘客和车辆的安全，避免事故造成过大的损失。

高速公路波形护栏刚柔相辅，具备着较强的碰撞能量吸收能力和视线诱导功能，还可以和公路的线性相
互协调，外表美观，高速公路波形护栏验收，使用安装方便。对于一些车辆容易冲出的路段（桥），可
以采用加强波形梁护栏。



波形护栏是由两片波形钢护栏板以及两者之间固定夹放的两根立柱构成，两根立柱固定夹装在两片波形
钢护栏板之间。

波形梁护栏安装 波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由主柱支
撑的连续结构。它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，高速公路波形护栏人工费，并迫使失
控车辆改变方向，福建公路波形护栏，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客
，减少事故造成的损失。波形梁护栏钢柔相兼，具有较强的吸收碰撞能量的能力，

福建公路波形护栏-山东通程护栏板-公路三波形梁钢护栏厚度由山东冠县通程交通设施有限公司提供。
福建公路波形护栏-山东通程护栏板-公路三波形梁钢护栏厚度是山东冠县通程交通设施有限公司（www.s
dtcjtss.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系
人：程经理。同时本公司（www.hulan77.com）还是从事石家庄波形梁钢护栏板，太原双波波形护栏板，
沈阳波形梁护栏板的厂家，欢迎来电咨询。
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