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产品详情

带拉杆外球面轴承座

山东冠县豪坤轴承座加工厂是生产带座轴承和外球面轴承座的专业厂家。

外球面轴承的技术要点和注意事项安装

1．往轴上安装轴承前，必须先拔下轴承外套的固定销，同时将轴颈表面打磨光滑干净，并在轴颈处涂油
防锈兼润滑(允许轴承在轴上有稍微转动)。

往轴上安装轴承前，必须先拔下轴承外套的固定销，同时将轴颈表面打磨光滑干净，带拉杆外球面轴承
座，并在轴颈处涂油防锈兼润滑(允许轴承在轴上有稍微转动)。

带座外球面轴承

山东冠县豪坤轴承座加工厂是生产带座轴承和外球面轴承座的专业厂家。

外球面球轴承依照与轴的合作方法

带锥度外球面球轴承 其代号为：UK200系列、UK300系列。此类外球面球轴承内径为1：
12份额的锥度内孔，运用时要与紧定套合作运用，这类外球面球轴承
的特色为：能够接受比带顶丝外球面球轴承更大的负荷。由于与其合
作的紧定套同类型的内径要比带顶丝外球面球轴承[1]小一些， 比方带顶
丝外球面球轴承UC209的内径为45mm，与其相合作运用的轴的直径为 45mm，而假若假若换成带锥度外
球面球轴承的话，黑龙江带座外球面轴承，只能挑选内径为45mm的紧定套，而与45mm的紧定套合作的
带锥度外球面球轴承就只 有UK210了 （当然假若契合更高的话能够挑选UK310的） 。 由此， UK210
所接受的契合当让要比UC209的要大的多了。



山东冠县豪坤轴承座加工厂是生产带座轴承和外球面轴承座的专业厂家。

外球面轴承线速度的确定和材质的确定

轴承线速度的确定

在 2 台不同转速的 CXP900 × 600 细碎机上安装同样形状、同样材质的轴承，对比试验轴承的线速度与轴
承的使用寿命之间的关系。当转速为 960r/min 时，轴承线速度 45m/s，破碎立窑熟料 1 副轴承寿命在
3500t～4000t，出料粒度<5mm，轴承纯磨耗约 8g/t。当转速为 610r/min
时，轴承线速度28.8m/s，破碎立窑熟料 1 副轴承寿命
6500t～7500t，出料粒度<8mm，带座外球面轴承p204，轴承纯磨耗约
4g/t。上述结果表明：轴承线速度愈高，磨损就愈大。我们遵循这个规律设计细碎机的工作线速度为
0.45m/s 左右，转速定在 2.7～8.7r/min，是国内其他细碎机工作线速度的 1/120～1/100，采用超慢线速度
，对机器的耐、振动、功耗、环保，特别是对选用耐磨材料创造了有利条件。

黑龙江带座外球面轴承-豪坤轴承座品牌-带拉杆外球面轴承座由山东冠县豪坤轴承座加工厂提供。黑龙
江带座外球面轴承-豪坤轴承座品牌-带拉杆外球面轴承座是山东冠县豪坤轴承座加工厂（www.gxhkzcz.co
m）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵
经理。
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