
SKW-3微量呼吸仪 SKW

产品名称 SKW-3微量呼吸仪 SKW

公司名称 上海科技大学机电厂

价格 12600.00/台

规格参数 品牌:SKW
型号:3
材质:不锈钢

公司地址 中国 上海市 上海市嘉定区城中路２０号

联系电话 86 021 69982288/69982866 13917281668

产品详情

品牌 SKW 型号 3
材质 不锈钢 尺寸 R285*790（mm）
重量 25（kg） 适用范围 发酵，医学制药，味精工

业

  skw-3型微量呼吸仪

（华勃氏呼吸仪）

 skw-3型微量呼吸仪（华勃氏）是研究生物方面的新陈代谢和气体分析的重要仪器。除作细胞（或微生
物）的呼吸测定外，尚可作氧化酶类及其它氧化剂参与氧化作用的研究。因此，本仪器是生物化学、生
物学、农学、林学、医学、环境保护等领域内科研教学的必备装置之一。

  该仪器已被选用为环境保护领域中作废水生化处理监测仪器，使用该仪器可以测定废水中酚等有毒物
质或有机物质的浓度，为选择废水处理方法和评价处理效果提供依据，正被环保部门重视。

 上海科技大学机电厂於1964年全国首家研制生产微量呼吸仪（华勃氏），产品从skw-1型发展到skw-3型
，设计合理，加工精密，使用寿命长，行销国内外。

 上海科技大学机电厂坚持质量第一，信誉第一，售后服务第一的宗旨。除了厂建有整套保证质量加工
工艺检测流程外，还坚持定期提取客户意见，强化售后服务。skw-3微量呼吸仪实施终身保修，终身提供
零配件，并提供参考资料。



  我厂独家生产skw-3微量呼吸检压仪（又名华勃氏），广泛运用于味精生产、生物化学、医学制药、环
保等行业。

主要技术规格：

 使用温度 室温－５０℃；
 恒温精度 定温后，槽内各点温度稳定在-０.１℃至+０.１℃；
 槽内水质 自来水或其他清洁的水；
 摆动频率 ８０次／分，９６次／分，１１２次／分三挡；
 运动形式 弧形往复运动；
 电源 单相５０ｈz２２０ｖ；
 电流 加热为５ａ，恒温为２ａ，最大总电流＜８ａ；
 总重量 ２５公斤。
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