
山西WQX系列污水泵 山西鸿海泵业 WQX系列污水泵原理

产品名称 山西WQX系列污水泵 山西鸿海泵业
WQX系列污水泵原理

公司名称 山西鸿海泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省晋中市祁县东观村太茅路北侧

联系电话  13383416956

产品详情

山西鸿海泵业有限公司可生产各类污水泵、潜水泵、深井泵以及QS等泵，产品一直销往山西，内蒙，云
南，贵阳，成都，拉萨，新疆等地.欢迎来电咨询。WQX系列污水泵

山西鸿海泵业有限公司为您介绍：

一般要求 ①泵及其辅助设备应能适合露天安装及操作。 ②泵应具有稳定状特性曲线，在曲线上应标出泵
的容许工作范围，泵的正常工作点应不超过最jia效率点，并应尽量远离最xiao流量点。 ③卖方应保证泵
的性能，山西WQX系列污水泵，包括效率、流量、扬程、功率消耗及必需汽蚀余量等均应达到规定的要
求。 ④可用汽蚀余量NPSHa应至少比必需汽蚀余量NPSHr大0．5m，且不考虑对烃类液体的修正系数。
⑤所有部件应有在相似操作条件下使用的成功经验，未经买方同意，不得使用样机或试制产品。

山西鸿海泵业有限公司可生产各类污水泵、潜水泵、深井泵以及QS等泵，产品一直销往山西，内蒙，云
南，贵阳，成都，拉萨，WQX系列污水泵哪家质量好，新疆等地.欢迎来电咨询。WQX系列污水泵

山西鸿海泵业有限公司为您介绍：

1电动机绕组断路

当电动机绕组中有一相绕组断路，或并联支路中有一条支路断路时，都将导致三相电流不平衡，WQX系
列污水泵施工，使电动机过热。

2电动机绕组短路



当电动机绕组出现短路故障时，短路电流比正常工作电流大得多，使绕组铜损耗增加，导致绕组过热，
甚至烧毁。

山西鸿海泵业有限公司可生产各类污水泵、潜水泵、深井泵以及QS等泵，产品一直销往山西，内蒙，云
南，贵阳，成都，拉萨，新疆等地.欢迎来电咨询。WQX系列污水泵

山西鸿海泵业有限公司为您介绍：

电动机星角接法错误

当三角形接法电动机错接成星形时，电动机仍带满负载运行，定子绕组流过的电流要超过额定电流，乃
至导致电动机自行停车，若停转时间稍长又未切断电源，绕组不仅严重过热，还将烧毁。当星形连接的
电动机错接成三角形，或若干个线圈组串成一条支路的电动机错接成二支路并联，都将使绕组与铁心过
热，严重时将烧毁绕组。

山西WQX系列污水泵-山西鸿海泵业-WQX系列污水泵原理由山西鸿海泵业有限公司提供。山西WQX系
列污水泵-山西鸿海泵业-WQX系列污水泵原理是山西鸿海泵业有限公司（www.sxhhby.com）今年全新升
级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王总。
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