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产品名称 江苏空气预热器 一明环保
空气预热器供应商电话

公司名称 山东一明节能环保设备科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省肥城市王瓜店镇街道办事处南仪仙村西工
业园

联系电话 15966037603 15966037603

产品详情

空气预热器怎样预防火灾现象？

      空气预热器就是锅炉尾部烟道中的烟气通过内部的散热片将进入锅炉前的空气预热到一定温度
的一种设备，可以用来提高锅炉的热交换性能，降低能量消耗。按空预器的传热方式可以分为导热式和
再生式两大类，那我们怎么预防火灾这种突发情况呢?

尽量减少在空预器上沉积未燃尽可燃物的现象，关键是使燃料完全燃烧。首先，用油点火及低负荷投油
时，油温、油压、汽压应合适，江苏空气预热器，使油雾化良好，配风正确;油枪不堵塞，不漏油;燃烧稳
定、充分，以尽量减少未燃尽的可燃物。其次，空气预热器厂家电话，加强对空预器的监视机组启动前
应对空预器检查，若发现或判断空预器有较多未燃尽的可燃物堆积时，决不能投入热态运行，一定要进
行水清洗，然后烘干。还应保证吹灰器能正常投入，吹灰介质参数合格。最后，在运行过程中，特别是
启动、热备用后再启动以及空预器突然停转和停炉后，应严密监视空预器的端点温度(空预器烟风进、出
口温度)。若其中的一点或多点温度不正常升高，则应立即分析研究，以便及时发现着火。

空气预热器的维护工作：

1、维护人员一定将安全放在首位，保证人身安全；

2、维护人员严格遵守公司的安全制度和工作制度，严格按照相关规定的制度做好各项安全措施；

3、配带好相关的劳保保护用品，等到空气预热器温度降低到60°以下进入并检查预热器内是否有堆积的



未燃烧物；

4、维护人员应该停一次风机、两次风机，并悬挂“禁止合闸，有人工作”的标识牌；

5、维护人员检查电源线以及子线是否露在外防止出现触电现象；

6、维护人员必须熟悉设备的结构和部件作用；

7、维护人员高空作业时一定要将安全带系好，禁止上下交叉作业，防止高空中有东西落下来；

8、检修结束之后，一定要将现场清理干净，空气预热器供应商电话，清点好工具，以免留下在施工现场
中影响过热器的物品。

     

      空气预热器作为一种新的节能设备，空气预热器厂家地址，与其他传统的换热设备相比，具有
以下几方面的优点：

1、结构紧凑。金属消耗量少，占地面积小，无运动部件，工作可靠。

2、传热系数高，如热管空气预热器比列管式预热器的传热系数高3-10倍。

3、传热元件具有单根可拆换性，具有较高的抗腐蚀能力。

4、空气预热器中的冷、热流体都是管外换热，便于清理和维护。

5、传热温差大。热管式空气预热器可实现冷、热流体的纯逆向流动，而一般的预热管则不能。

江苏空气预热器-一明环保-空气预热器供应商电话由山东一明节能环保设备科技有限公司提供。山东一
明节能环保设备科技有限公司（www.sdymtc.com）是从事““搪瓷管”“空气预热器”“搪瓷空气预热
器””的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询
！联系人：付经理。
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