
热熔焊机型号 济南一点通 安庆热熔焊机

产品名称 热熔焊机型号 济南一点通 安庆热熔焊机

公司名称 济南一点通机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市天桥区王炉工业园2号

联系电话  18678878695

产品详情

PE管材热熔承插安装在建筑给水PE管道连接中使用越来越普遍，PE管材之间的热熔承插需要用到PE熔对
接机产品，而济南一点通是专业的热熔焊机厂家：

热熔对接主要分为五个阶段：

（1）预热阶段：即电热板预热卷边阶段，两管材端口施加一定压力使其熔融卷边。

（2）吸热阶段：施加一个较小的压力和一定的时间使热量在所要连接的管材扩散，安庆热熔焊机，达到
均匀吸热。

（3）转换阶段：加热板抽击阶段。使连接管材相接处的时间越短越好。

（4）焊接阶段：两管材熔化端融合在一起，并施加一定压力。

（5）冷却阶段：熔合的自然冷却，注意不能有张力和机械应力。

买热熔焊机就来济南一点通吧！济南一点通期待和您的合作！

热熔焊接机在我们的生活中并不是很常用，主要应用于工业上面，今天济南一点通的小编就带您来了解
一下热熔焊接机的通用方法都有哪些：



1、成型法：利用超声波将塑料工件瞬间熔化成型，当塑料凝固时可使金属或其它材质的塑料牢固。

2、切除法：利用焊头及底座的特别设计方式，当塑料工件刚射出时，直接压于塑料的枝干上，热熔焊机
维修，通过超声波传导达到切除的效果。

3、铆接法：欲将金属和塑料或两块性质不同的塑料接合起来，可利用超声波铆接法，使焊件不易脆化、
美观、坚固。

通常我们在使用一个新的东西的时候，会先看一下说明书，明白具体的使用方法，热熔焊机也不例外，
济南一点通带您了解热熔焊机在使用前应注意什么：

新的或长久未用的热熔焊机，热熔焊机价格，常由于受潮使绕组间、绕组与机壳间的绝缘电阻大幅度降
低，在开始使用时容易发生短路和接地，造成设备和人身事故。因此在使用前应用摇表检查其绝缘电阻
是否合格。启动新热熔焊机前，应检查系统接触器部分是否良好，认为正常后，可在空载下启动试运行
。证明无电气隐患时，方可在负载情况下试运行，最后才能投入正常运行。

热熔焊机型号-济南一点通(在线咨询)-安庆热熔焊机由济南一点通机械设备有限公司提供。热熔焊机型号
-济南一点通(在线咨询)-安庆热熔焊机是济南一点通机械设备有限公司（www.jnydt.com）今年全新升级
推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：方经理。
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